Paskaidrojuma raksts

Projekta biivkonstrukciju (BK) sadala izstradata,balstoties uz arhitekttiras sadalas autora biroja
FORMA risinajumiem,ievérojot Latvijas biivnormativus.

Projekta paredzets esosas pils balkona parbiive .
Paredzets nojaukt esoso balkonu,izbtivét jaunus pamatus,kolonnas un balkonu 1.stava un 2.stava.
Visas konstrukcijas ir no monolita dzelzsbetona.

Tehniskie noradijumi :

1.Pamati un visas pargjas konstrukcijas ir no monolita dzelzsbetona ar atseviski
liektam,savstarp€ji sietam stiegram.Zem pamatu pédas ir betona B10 sagatavoSanas karta
100mm biezuma,kas izbiivéjama uz netrauc@tas struktiiras nesosas grunts,vai to sablietgjot [idz
proktora blivumam Dpr= 98%.

2.Visas dzelzsbetona konstrukcijas betonét inventara veidnos,distanceri betona aiszargkartai tikai
tam paredzetie, rupnieciski razotie. T€rauda stiegras no atseviskam stiegram ,tas sienot ar
atlaidinatu stiepli d=1.6mm . Visas redzamas kantes paredzgt ar trisstiira nofazg§jumiem
1.5*%1.5cm,ko panakt ar veidnos ieliktam tam paredzétam trisstura [istem.

Apalas kolonnas betonét plastmasas apalos veidnos.

3.Veidnus drikst demontét kad betona stipriba sasniegusi 70% no projektétas.

4.Slodzes:

Sniega normativa slodze uz zemes 1.4 kN/m2

Kop¢gja slodze uz balkonu 12.63 kN/m2 ,tai skaita sniega slodze 1.4 kN/m2 un lietderiga slodze
5.0 kN/m2 .

V¢ja spiediena normativa slodze uz vertikalu virsmu 0.5kN/m2

Grunts sasaluma maksimala vertiba 120cm

6.Betons B25H200 un B10 saghatavoSanas kartai,stiegras Bst500,betona aizsargkarta 3.0cm
pamatiem un 2.5cm pargjam konstrukcijam

7.lespéjamie jautajumi tiks atrisinati autoruzraudzibas kartiba.



