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Projekta sastavs

1.s€jums — marka GP, AR

Vispariga un arhitektiiras dala

2.séjums — marka BK

Buvkonstrukciju dala

3.s€jums — marka UK, UKT, AVK, SM

Udensapgades un kanalizacijas,
apkures un ventilacijas dalas

4.s€jums — marka EL.. ELT

Elektroapgades dala

5.s€jums — marka GI

Geotehniskas izpetes parskats
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Izsniegts

elektrotehnikim Erlkam Orlovam
(pers.kods 210973 - 11860)

Sertifikats apliecina, ka ta sanémeéjs saskana ar Latvyjas Elektroener§étiku
un Energobivnieku asociacijas Specializétd Sertifikacijas centra nolikumu par
sertifikatu izsniegSanas kartibu, kas apstiprindts ¢ 02.2009 un 1501 2011

apstiprinatajam kvalifikécijas prasibam ir kompetents veikt darbus §adas jomas:

Elektroietaisu projektésana

1 Gaisvadu linyas un kabeinijas fidz 1kVv

2 Eku elexiroinstatacya lidz tkV

3 Bovju zibensaizsardzita un parspriegumanzsardziva fdz 1kV
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1
ERIKS ORLOVS
Sertifikata Nr. 70 - 2708 aentat  Sertfiata Nr. 70-2708

sortifikécijas centrs

Sertifikata izsniegdanas datums: 2011. gada 07. decembris
Sertifikdta deriguma termins: 2016. gada 07. decembris

f

LEEA Specializéta Sert: ﬁkau;as
centra vaditajs

3 ;—_’f
E. Vanzavics
wrpinaums olrd pusée




PASKAIDROJUMA RAKSTS
Tehniskais projekts izstradats metala "sendvié" tipa angdara biivniecibai un divu paligéku nojaukSanai
"Krastkalnos", Rankas pagasta, Gulbenes novada

AdIese:...ccuirvieierrrrerreireerinranas "Krastkalni", Rankas pagasts, Gulbenes novads
SEHCHIIE cosammnms s 0,4kV
Projekt€jama uzstadita jauda: .......... 78 kW
Vienlaicioa jaudar ..o 50 kW
Elektroapgade
Visparigi.

Tehniskais projekts paredz :
1) Ievada kabela ierikoSanu no uzskaites sadalnes, taja uzstadot papildus tranzita
spailes;
2) angara iek3€jo tiklu izbiivi;
Ievada kabela izblives darbi jasaskano ar visa ieinteresétajam organizacijam, kuru tiklu aizsardzibas
zona paredzami raksanas darbi.

-Spéka tikla izblives planus skatit rasgjumos el-4

-Telpu apgaismojuma tikla izblives planus skatit raséjumos el-5
-Ara tikla izbiives planu skatTt rasgjuma elt-2;

-Principialas shémas el-3;

Tevada, magistralo tiklu, zemejuma izbive.

e levadu paredzets izbuivét ar AXPK 4x16 kabeli.

e Starp sadalém mont&t NYM kabelus plastmasas asizsargcaurulgs.

e Zem&juma tiklu izbiivét 1m dziluma un 0.6m attdluma no sienas. Zemé&juma pretestiba japanak
zem 10 omiem, ja nepietiek, japalielina paredz&to zemgjuma elektrodu skaits. Pie zem&juma
kontiira pievienot ari zibensaizsardzibas sistému.

e Speka tikliem izmanto NYM markas kabeli ar vara dzislam. Izmanto virsapmetuma rozetes un
nozarkarbas. Kabe]us montét aizsargcaurulgs.

Apgaismojuma tikli.

o lek3g€jam apgaismojuma paredzéti kabeli ar vara dzislam instalacijai iekStelpas, tos izbiivét
16mm plastmasas aizsargcaurul€s. GaraZas telpas gaismek|us stiprinat pie griestu konstrukcijas,
pievadus vert gofréta 20mm aizsargcaurulg.. Kabeltra3u atra3anas vietas izbiives planos paraditas
nosaciti, precizet izbiives laika. Apgaismojuma slédzu un elektrorozesu izbiives vietas saskanot
ar iekartu izvietojumu telpas. Materialiem ir rekomendgjoss raksturs, un pie izblives var aizstat ar
citiem, pec tehniskajiem parametriem lidzvertigiem, izstraddjumiem.

e Ara apgaismojumam paredzéti gaismekli uz ekas fasades. Tie sleédzas ar sléd¥iem &kas arpuse.

Ventilacijas tikli.

e Ventilatorus slédz caur palaid&ju, kur§ ugunsgréka gadijuma, sapemot signdlu no ugunsdzésibas
trauksmes sistemas, atslédzas. Ar ugunsdz@sibas sistémas projeki€tdju vai izbiives firmu
Jjasaskapo signalkabela ierikoSanu uz attiecigajam speka sadalém, kurds paredzéts piesleégt
vetilatorus. Telpas (WC un dusas) ventilatori ieslédzas caur kustibas sensoru. Pagi ventilatori
paredzeti buvprojekta ventilacijas daja.

ZeméSana.

e Projekta paredzets izveidot zeméjuma kontiiru. To veido ar pretestibu ne vairak par 10 Omi.
Zem@juma kontiira ierak3anas dzilums Imetrs, attadlums no pamatiem 0,6m. Izveidot izvadus
pie €kas sienas. Pie zemg&juma kontiira vienojas ékas zibensaizsardzibas ickarta.




e Pie sadales ASS-1 paredzéts uzstadit potencialu izlidzinofo kopni, pie kuras japievieno
udensapgades, kanalizacijas, venilacijas metaliskas dalas, zem&juma kontira izvadu.
e Visas elektroiekartu metala dalas, kuras izolacijas bojajuma gadijuma var nok]iit zem sprieguma,
ir jazeme (janullg).
ElektromontaZas darbus izpildit saskana LEK 002, LEK 025 un citiem speka esofiem elektrotiklu
izblives un aizsardzibas noteikumiem.

Zibensaizsardziba

Projekts izstradats atbilstoSi ENV 61024 un RD 34.21.122-87 prasibam.
Projektgjamas ekas dalas zibensaizsardzibai paredzéts izmantot ,,Tikla metodi” un ,Aizsarglenka
metodi”. Zibensaizsardzibas klase ir IIl. Aizsarglepkis ir 60 gradi, attalums starp tiklojuma stieplém ir
max 15m.
Novaditajus uz zemg&juma kontiiru mont&t, péc iespgjas, pie fidens notekcaurulém tuvak sienai. Im no
zemes, pievienojot zem&juma kontliram izmantot meérspaili, lai vajadzibas gadijuma biitu iespgja
atvienot zibensaizsardzibas sistému no zem&juma kontira.
Stieples turgtajbalstus montet ik p&c 1 metra. Garakajas jumta malas pa vidu montst stieples
kompensatorus.
Visas zibensaizsardzibas sistémas pievieno elektroapgades dala projektétajam zem&juma kontfiram.
Zemé&juma kontiiru pretestiba ir ne lielaka par 10 Omiem.
Ekas ieksieng, blakus ievada sadalei ASS-1 izveido potencialu izlidzinasanas kopni. Pie 3is kopnes ir
japievieno visas &kas metaliskas konstrukcijas, komunikaciju metaliskas dalas, elektroiekartu zemétas
dalas (arf iidens un apkures iekartu metaliskas dalas).
Projekta izmantotos materialus var aizstat ar analogiem izstraddjumiem.
Projekteta zibensaizsardzibas sistéma nevar garantét pilnigu &ku un personu aizsardzibu, tas izbiive
mazina zibens izraisito kait€jumu risku.

Darbus izpildit saskapa ar LEK 002, LEK 025, ,,ElektroietaiSu ierikosanas noteikumi” un citiem speka
esoSiem elektrotiklu izblives un aizsardzibas noteikumiem.

§i bl]\trprojektaethOtehrIISkas un nmsam-baéalas risinajumi athilst
Latvijas bavnormativiem, ka ari tehnisko noteikumu prasibam
N— Eriks Orlovs
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Visparigie dati.

Projekts sastav no divam dafam:
1. Jauna ievada jerTkoSana no uzskaites sadalnes Iidz objektam, pievieno$ana uzskaites sadalné.
2. Projektéjamas €kas iekséjo elektroapgades un apgaismojuma fiklu izbave, spéka rozesu un gaismeklu

uzstadisana.
Kabe]linija.

Izbavéjamo ievada kabeli visa garuma vért aizsargcaurulé un guldit 1m dzijuma. Veikt skatrakumus (pa divi uz katru
Skérsojumu) lai precizétu Skérsojamo inZenierkomunikaciju novietojumu un dzilumu. Veikt rakSanas darbu

saskanoSanu ar visam ieinteresétajam organizacijam. Kabela ievadi§anu uzskaites sadalné saskanot ar AS Sadales
tikls EnergoizlietoSanas uzraudzibas funkciju.

lekséjie tikli.

Apgaismojuma un spéka fiklus paredzéts montét plastmasas aizsargcaurulgs. lzmantot cietas caurules, nostiprinat
pie sienam ar skavam. Taisna lenka pagriezieniem izmantot cietos flkumus, citos gadijumos- lokanos atbilstosa

diametra savienojumus.

Apgaismojuma kabelus montét 16mm caurulés, spéka iekartu kabelus 20mm cietajas caurulés. Lielakas telpas

griestu apgaismojuma kabelus vért 20mm gofréta caurulé, stiprinat pie griestu konstrukcijam.

Pamata paredzéts izmantot gaismek|us ar dienas gaismas spuldzém, garaza- dzlvsudraba spuldzes. Paligtelpas
paredzétas parastas gaismek|u armatiras ar E27 patronu- var izmantot kvélspuldzes vai ekonomiskas spuldzes.

Ara apgaismojumam halogénie proZektori uz fasades. Slédzas caur diviem slédZiem. Apgaismojums remontbedré ar
iebavétaja halogénajam spuldzém (kabelu pievadus iebetonét grida un remontbedres sienas).

izmantoto dokumentu saraksts.

Piezimes:

1. Visi izméri doti milimetros,
augstuma atzimes metros;
2. Izmainas projekta
saskanot ar projekta vaditaju

tehniskas prasibas."

LBN 261-07 "Eku iek3&jo elekiroinstalaciju izbive"
LEK 364 "Elektroietaisu iertko$ana"
I [EK 048 "ElektroietaiSu zemé&Sana un elektrodro$ibas pasakumi. Galvenas

LBN 201-10

"Bavju ugunsdrosiba”

LBN 202-01

"Bivprojekta saturs un noformésana”

Tehniskie raditaji objektam.

Objekta stavu skaits....1

Objekta platiba.........451 m2
darba spriegums objekta....3
Fazu skaits...3

uzstadita jauda objekta...17.

Ay
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Objekts

Metala "sendvic" tipa angara blivnieciba un
divu paligéku nojauksana "Krastkalnos",
Rankas pagast3, Gulbenes novada
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Tehniskie noradijumi.

1. Zemé&juma kontlra attalums no pamatiem 0.6m.

2. Zemé&juma kontira dzijums 1m.
3. lzvadi ar apaldzelzi pie sienas, 1m no zemes

[fmena, ar spaili zibensaizsardzibas pievienosanai.

4. levads uz ievada sadali ar zeméjuma vadu,
pievienot potencialu izlidz.kopnei.

5. Zemé&juma kontira pretestiba mazak par 10 omi.

Visus darbus izpildTt saskana ar "Elektroietai$u

izblves noteikumiem", "Elektrisko tiklu aizsardzibas
noteikumiem" un citiem spéka esosiem noteikumiem.

Garenais savienotdjs Rd 8-10

237NFT

Zemgjuma elektrods

21920 ST FT

Apaldzelzs savienotijspaile ar zeméj.elektrodu

2760 20

Apaldzelzs stiprindjums pie sienas

8§35 Rd8/10

Apaldzelzs savienotdjspailes

250 AVA

spéka kabelsadalne

Frojekiéfama apgaismojuma un

Nozarkarba v/a IP20

Grupas Nr. sadalné

Projekteéjama spéka iekartu

16A. P44

ﬁbg [inija
azu rozefe ar zemg&j.kont v/a,

2 polu, 16A. P44

TFazu rozete ar zeméj Kont v/a,

16A. 1P20

3 Fazu rozete ar zemégj.konf v/a,

Projeki&jama magistralo fiklu

kontirs

Jéa_gg]{zniia B
rojektéjamais zeméjuma

Zeméjuma elektrods 219 20 ST FII

Tehniskie noradijumi.

Zeméjuma stienis 219 20 ST FT (2 gab.)

Spaile 2760 20 FT

10mm? apajdzelzs izvads

10mm* apa|dzelzs

izvada turetajs P,i,C',SEn?S 835_ 3@10

=N

>

Zeméjuma [konttra kopéja pretestiba <10 Q

I

lzvads zibensaizsardzikai

Zeméjuma kontlra ieraksangs dzilums (augs&jais gals) tm. ?

=i e R e ——
i = O
L lzvads zibenseizsardzibai ;;ggtum;ag‘oa'ﬁa no Hah—BSD lzvads Z\benSSIZSBFdZTbiI—/
2 3. kabeli aizsargcaurulés '
g Ty h=850 pa sienu virs logiem 4
h=3300
vertikals pievads no
. augsas (caurpis)
2 o
s { ‘_1“/\
i
&
2. kabeli aizsargcauruiés Telou eksplikacii
“ pa sienu h=2700 L HY rAp sla
e i — Telpas nosaukums Platiba, m? [
u| 1 | Gardza 2734
vertikals pigvédg no 2 | Lauks. tehnikas noliktava 68,4
aug$as (caurulg) — -
3 | Materialu noliktava 68,4
abojl azsargcauniils 4 | Kurinama noliktava 11,9
a sienu h=2700
. ¥ 5 | Katlu telpa 9,1
(3) 6 | Pesonalatelpa 16,5
- 7 | Duza 1,8 e
i : vartu mehanisma [
8 | WC 1,6 pieslégums 6.
vertikals pievads no Kopa: 451,1
augsas (caurulé) no nozarkérbas
5 kabeli aizsargcaurulés d=25 caur sienu B
h=850 pa sienu h=2700
—iz0
kabeli 20mm cietajas aizsafgcaurulés K=g50 2 !
pa sienu h=300 :c!: kabeli aizsargeaurulés
vertikals pievads no ,_3qq \kabell alzsargcaurulés d=25 pa sienwh=8500
vertikali uz leju lidz h=300 augéas (cauruls) i pa sienu h=2700
izvads [=2m pieslég8anai S caur slenu b .
L\ N vertfkdls pieva [¢] 3
A l izvadi no|sadales cietaj h=8500 auggas (caurulgy =
e 4] " . T caur. verflkali uz augs i
kabelis cietaja 20mm aizsarg -E@ 5 E:;;ggt::;ﬁlleeg;m ) i IAGADIETE 5, . 5.
pa sienu h=2500 i i i i ASS-1 ms- |1 i h=850 h=850 h=850 s

bensaizsardzibai

=

-=1350—

1. Spéka tiklu paredzéts izpildit ar NYM markas kabeliem.
2. Kabeltrasu atra8anas vietas plana noradita nosaciti, precizét iekartu atradanas vietas.
3. Kabelus montét atklati pa sienu virsmu- plastmasas aizsargcaurulés.

4. Rozetes virsapmetuma, augstumu no gridas precizét.

5. Caur sienam vért aizsargcaurulés.

6 Pie ievada sadales uzstadit potencialu izlidzina$anas kopni.
7. levads ar alumnija kabeli aizsargcaurulé& caur/zem pamatiem, no gridas lidz sadalei aizsargat ar

metala aizsargprofilu.

£1
; 2 I —
&\ sfo \ Gfﬂ g 10mm* apaldzelzs |zvads zibensaizsardzibawji)
O MAAVAN - - bt — ;
TR Zem&juma stienis 219 20 ST FT (2 gab.) Zeméjuma vads no kontdra uz ASS-1 Zemeium;‘ SN SRl PTG
== . L Spaile 2760 20 FT
Spaile 2760 20FT Zeméjuma kontira izvads,
10mm? apaldzelzs izvads ievads pieslégspaile >
Kabelis AXPK 4x16 o
aizsargcaurulé D=25 zemég, caur
pamatiem.
B Objekts i R = e
Pasutitajs J Metala "sendvi¢" tipa angara blvnieciba un

8. levads no zemé&juma kontlra ir zemé&juma vadu, kopa ar ievada kabeli. Pievienot potencialu

izlidzino$ajai kopnei,

Visus darbus izpildTt saskana ar "Elektroietaidu izblves noteikumiem", "Elektrisko tiklu aizsardzibas
noteikumiem"” un citiem spéka esosiem noteikumiem.

Gulbenes novada dome

divu paligéku nojauksana "Krastkalnos",

/ Rankas pagasta, Gulbenes novada
P
Projekta dajas vaditajs E.Orlovs \Q/ 10.11,2013, Spéka tiklu un zeméjuma kontira
Sertifikata Nr. 70-2708 / izbdves plans.
o

’; Stadija | Mérogs | Lapa Lapas Sonan i o
Projekt&ja E.Orlovs \1/10‘11.8013. ® |vaoa | eid Eriks
Sertifikata Nr. 70-2708 / v \O rlovs




e ey e

=——h=2500 [ —=—Jh=2500 h=2500 —=——1h=2500
sienas gaismeklis sienas gaismeklis sienas gaismeklis \kabelis aizsargcaurulé d=16
x| 2x32W 2x32W 2x32W pa sienu h=3500 =
montét pa sienu cietajas bbb vl MontaZzas augstums 3.86m no B
; 3. M= anells goira, grida rdas, pie konstrukcijam
\ aizsargcaurulés D=16 -9 i @g P )
h=2700 / @ Xz
2 -9 @10 @)w sieflas gaismek|i
Be=ai0 ®-10 @ 20W
X
-3 \kabeli gofra, siena, 0.5m zem
4 ventilators VOLCANO VR 1 \gridas limena
EL=230V 0,53KW :
apaksa uz atz. +3,00 -8
-4 .4 ' ®h=3300
R 7 Z -
: y 44 % <! 5 M?;tazag akugsttumks 4.88m no @013 halog@nais prozektor
5 [E: EE] raas, pie Konstrukcijam
k’“ﬁ —; h=2500 =5 h=2500 g % 75W
Tehniskie noradiumi sienas gaipmeklis sienas gaismeklis
enniskie noradijumi.
1. Ventilatoru elektroapgédes tTklu paredzéts izpildTt ar NYM (vai e R
lidzvértigiem) markas kabeliem, 4" Ass ventilators AW 450E4
2. Kabeltradu atra8anas vietas plana noradita nosactti,[precizét izblves kabeli alzsargcaurulés (1» 230V 510W 4340 kbm/h M
gaita. sl ool ivldelis apakéa uzAtz4.30
3. Kabelus montét cietajas plastmasas caurulss pie sighas paralgl pa sienu h=2700 g
apgaismojumanm, stiprinat ar skavam. o~
4, Ventilacijas iekartu precizs izvietojums un izbive pafedz 3
blivprojekia 3.s&juma. —
5. Ventilatorus WC un du3a slégt caur klatbitnes sengsfern: ” h=1800
6. ventilacijas iekartu tikls slédzas sadaing ASS-1 calrreleju, kurs 12 Montazas augstums 4.88m no 1 -13 u
sapemot signalu no ugunsgréka signalizacijas, atslédf|elektTbas padev Jngdas, pie konstrukcijam }g/f:
e N I no nozarkarbas h?—:\‘\ i
Visus darbus izpildTt saskana ar "Elektroletai§u izbaves noteikumiem”, At aanis Wiy h=3300
"Elektrisko tTklu aizsardzibas noteikumiem" un citiem $péka esosiem slenas daisreklis _lhﬁofgénais proZektors
notelkurmiem. zxg:agw kabeli aizsargcaurulés | /7] ventilators VOLCANO VR 1 H 75W :
=5h=2500 /pa sienu h=2700 —=——=>h=2500 e | | EL=230V 0,53KW montét gofrétajas {
- apaksa uz atz, +3,00 * aizsargcaurulgés D=20
ventilators @77‘ o
h=2300 LT —
DECOR-200CRZ || - — (6) sienas gaismeklis as
230V 20 W sienas galsmekhs | it ? _ Montazas aUgStUmS 3.86m no
_ e N SoW @® griestu gaismekiis 40W gridas, pie konstrukcijam
ventilators \ - 8w 5
- SRR | He o - -1 kabeli dizsargcalrulgs d=16 .
sienas gaismeklis 5 uitg -12 pa sieny h=3500
400 ASS-2 ? :: --13 L
= = : B ¥ ¥ ¥
O g 1%
Y izvadi no sadales cietajas 1800 =
K @ \ \caur. vertikali uz augsu h=33057 =7 =, {U h=3300
caur sienu h=2700 halogénais proZektors halogénais proZektors
75W 75W
Pienamtis apsimaiumi Tehniskie noradijumi.
r— ' jums 1. Apgaismojuma tiklu paredzéts izpildit ar NYM (vai [tdzvértigiem) markas kabeliem.
LU —— 2. Kabeltrasu atra8anas vietas pl&na noradrta nosactti, precizét izblves gaita.
spéjka kib%.adpa%ne ' 3. Kabe|us montét cietajas plastmasas caurulés pie sienas, stiprinat ar skavam.
Apgaismojuma sledza 4. |zvadiem uz ara gaismekliem izmantot NYY markas kabeli.
o - 5. Slédzu augstumu un novietojumu saskanot pirms izblves ar pasGtitdju, aprékinos 0.7m no gridas.
apgjaismlojuma kabelfinija 6. Gaismek|u un slédzu izblves augstumus pirms izblves precizét.
Projekt&jama ventiiacijas 7. Apgaismojumam remontbedré izmantot ieblivétos gaismek|us. Kabe|us montét sien3, lildz remontbedrei
kabellinija iebetonét grida.
Sledzis. v/a vienpolu, IP44 @
Siadzis. via divoolu. P44 Visus darbus izpildTt saskana ar "Elektroietaisu izblives noteikumiem", "Elektrisko tiklu aizsardzibas
) s, noteikumiem" un citiem spéka esosiem noteikumiem.
Fasade asTs A-B M 1:100 Nozarkarba. v/a IP44 °
mmas Objekts o e 5 G 2
haloganals proZeKiors ® Pesttias SRS oGS : Metala "sendvig" tipa angara bavnieciba un
75W P54 e di [Tgéku nojauks "Krastkalnos"
[ lekeraiskgalmaki ivu paligéku nojauk8ana "Krastkalnos",
: e 250W dzivsudr.sp. IP20 O / Rankas pagasta, Gulbenes novada
P | Sienas gaismeklis 40W P44 ® 2
: Projekta dajas vaditajs E.Orlovs \(Z/ 10.11.2013, . . = _
Griestu gaismeklis 40W IP54 @ Serjﬁﬁkata hilr. 70_270’8 Apgaismojuma tiklu izbdves plans.
Gﬂ??t‘bgalsmeklis (virsapmetuma) ]IWII // \ e s,
4x |" |P20 A . \sl:mm“?-hkm Nr 21057211880
Gresiuan s garelE = I Stadija | Mérogs Lapa Lapas \t\ﬂ \__ iy
b e veiats PelogBnas Projektja torows | ST Agoneos] oo s | \\ (Eriks
g foone i @ Sertifikata Nr. 70-2708 Z : R \
gaismeklis 20W P54 / NOripovs
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Materialu saraksts

Sadalne virsapmetuma ASS-1
Sadalne virsapmetuma ASS-2
Kabelis

Kabelis

Kabelis

Kabelis termoizturigais
Kabelis

Kabelis

Kabelis

Kabelis

Zeméjuma vads

Kabelu stiprinajuma elementi
Kabe|u kurpes un ¢aulas

Rozete

Rozete

Rozete

Nozarkarba

Nozarkarba

Stravas noplides automats 1 fazu
Automats

Automats

Automats

Automats

Automats

Automats

Automats

Automats

Kontaktors

Sledzis

Sledzis

Sledzis

Sledzis

Plastmasas caurule cieta
Plastmasas caurule cieta
Plastmasas caurule cieta
Plastmasas caurule gofra
Plastmasas caurule gofra
Plastmasas caurule gofra
Cietais plastmasas ltkums
Cietais plastmasas likums
Cietais plastmasas likums
Lokanais savienojums
Stiprinajumi caurulei
Stiprinajumi caurulei
Stiprinajumi caurulei
Potenciélu izlidzina$anas kopne
Spailes

Kabelaizsargs

Apaldzelzs zem&jumam, cinkots
Apaldzelzs stiprindj.pie zeméj.elektroda
Zeméjuma elektrods
Apaldzelzs stiprindjums pie sienas
Elektroda uzgalis
Aizsarglenta (pretkorozijas)
Apaldzelzs savienotdjspailes
Zemeéjuma spaile

Bridindjuma lenta

24 moduliem, ar PE un N kopni 1

12 moduliem, ar PE un N kopni 1
AXPK 4x16 110
NYM 5x4 89
NYM 3x2,5 97
SIHF 5x2.5 12
NYM-4x1,5 80
NYM-3x1,5 335
NYM-2x1,5 6
NYY-O 1x4 10
HO7V-K-16 10
savilcgji, skavas u.t.t. péc vajadz.
dazadi izméri péc vajadz.

V/A ar zeméj.kont., trisfazu, 16A
V/A ar zeméj.kont.IP20

V/A ar zeméj.kont.dubulta IP20
VIA IP44

Z/A IP56

25A 0.03

L7-32/3/B

L7-25/3/C

L7-25/3/B

L7-20/3/C

L7-16/3/B

L7-20/1/B

L7-16/1/C

L7-10/1/B

ETICON R 20-02 230V

V/A vienpolu P20

V/A vienpolu IP44

V/A divpolu IP20

SANO, NN s acaNew e

V/A trispolu
EVOEL SM 16 333
EVOEL SM 20 90
EVOEL SM 25 80
EVOEL FM 20 100
EVOEL FM 20 UV 4
EVOEL FM 40 100
16mm 35
20mm 11
25mm 10
16mm 16
16mm 420
20mm 240
25mm 100
1801VDE 1
Tranzitspailes 4x35 3
metala, cinkots 2
10mm 100
2760/20 FT 7
21920 STFT 14
835 Rd8/10 14
7
péc vajadz.
259 AVA péc vajadz.
ENSTO SE15 1
Uzmanibu kabelis 100

333333333¢88%
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gab
gab
gab
m
m
m
m
m
m
gab.
gab
gab
gab
gab
gab
gab

kompl.
kompl.
m

m

kompl.
kompl.
kompl.
kompl.
kompl.
kompl.
kompl.
m
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Gaismek]i

Griestu gaismeklis iekarams 250W IP20

Griestu gaismeklis virsapmetuma 4x18W dienasg.spuldzes, IP20
Griestu gaismeklis virsmas 40W P54

Ara gaismeklis (pie vartiem) prozektors 75W IP54
Griestu/sienas gaismeklis (virsmas) 2x32W IP44

Sienas gaismeklis 40W P44

Sienas gaismeklis halogénais, ieblv&jamais 20W IP54

Veicamo darbu apjoms

Kabela montaza
no tiem

Kabela montaza transeja aizsargcaurulé

Kabela montaza caurulés

Sadalnes montaza

Elektrisko roze$u montaza V/A

Slédzu montaza

Gaismek|u montaza

Tran$ejas raksana / aizrak$ana

Kabela guldi$ana tran$eja

Tran$ejas aizrak$ana

Brugéta celina demontaZa / atjiauno$ana
Betona sienas Skérsofana 1m dziluma
Skatrakumu veido$ana, saskano$ana 1.
Kabela trases uzmériSana, dokumentacijas
noformé&sana objektam

2.,6. 8

K
[0]}

rsoj.

Veicamo darbu apjoms- zeméjuma kontiirs

Transejas rak3ana

Plakandzelzs zemétéja ieklasana

Zeméjuma elektrodu iedzi$ana

Plakandzelzs zemétaja pievieno$ana elektrodam
Zemeéjuma izvadu montaza pie sienas

Mérjjumu veik8ana

Transejas aizbér$ana

Dokumentacijas noformésana

MmO hNN®

739

100
639

17
13
36
100
100
100

Piezime: materialu marka zemé&juma kontiram nemta no OBO BETTERMAN piedavajuma,

pielaujama citu, analogu materialu izmanto$ana.

gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.

gab.
gab.
gab.
gab.
m
m

m2
gab.
gab.

kompl.
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gab
kompl.

kompl.



zibensaizsardzioa



Paskaidrojuma raksts.

Zibensaizsardzibas sistéma projektéta atbilstosi LVS EN 62305 un LBN 201-10, izvéloties Il aizsardzibas klasi.
Pa ékas jumtu izveidojams sietveida rezgis, kuru malu garums ir ne varak par 15m. Uz jumta stiepli paredzéts
montét pa virsmu, uz stieples balstiem.Max attalums starp elementiem 1,2m.

Vertikalajos posmos uz leju, maksimali jaizmanto Gdens noteka, stiepli stiprinot pie tas un nomaskéjot starp sienu
un noteku. Vietas, kur nav notekas, zibens novaditajus montét pa sienu uz stieples turétajiem.

Posmos, kas garaki par 20m monté kompensatorus.

Skursteni pret atmosféras parspriegumiem pasarga ar uztvéréjstieni. Jaizmanto izoléta aizsardzibas sistéma.
Stieni pie skurstena stiprinat caur izolétam starplikam.

Uz skurstena uzstadamais zibensuztvéréjs pasarga dalu ékas, tapéc sietveida uztvéréju tikls paredzéts tikai pusei
no ékas jumta.

Zibensuztvéréjsistéma tiek pievienota izblvéjamajam (elektroapgades sadala) zeméjuma kontliram ar pretestibu
ne vairak ka 10 Omi

Projekta izmantotos materialus var aizstat ar analogiem izstradajumiem.

Projekteta zibensaizsardzibas sist€éma nevar garantgt pilnigu €ku un personu aizsardzibu, tas izblive mazina zibens
izraistto kaitgjumu risku.

Darbus izpildit saskana ar LEK 002, LEK 025, ,,Elektroietaiu ieriko$anas noteikumi” un citiem speka esosiem
elektrotiklu izbiives un aizsardzibas noteikumiem.

U__Hekta‘ gals 45° L=200

slipeis stieples balsts
157/NB-VA

| 4
" Apskava- turétéjs pie notekas i ‘ ¥ = soa
{I 2018-100 - Zibensaizsardzibas dajas raséjumu saraksts.

Visparigie raditdji. Zibensaizsardzibas izblves plans..... zs-1

o Specifikacija un veicamo darbu apjomi.............c....coee. zs-2
Fasade asis 6-1

izmantoto dokumentu saraksts.

LVS EN 62305 Zibensaizsardziba
LVS EN 50164 Zibensaizsardzibas komponenti
Uztvéréjmasts 101 /VL-4000 Uztvéréjmasts 101 3B-4000 |IEC 61024 Bivju zibensaizsardziba
" IV T "
i Izolacijas traverss ISAV-1000WV tg: gg;‘;? ":l_IVJU UvgunSdfOS‘ba R
I SRE—— - ovprojekta saturs un noformésana
’”} savienotajs 5001 DIN FT
= e ;
%‘ﬂ: Turétdjs pie cauru'es isCon HS PA i (S“bﬂii L Uzliekts gals 45° L=200
= slipais stieples balsts I SRR~ o e e :.D;_.-, e -
f M,‘:i-‘%\ : 157/MB-VA | shipais stieples balsts e |
el 157/NB-YA FS l
! P — 12450
T = T S = fm— =4 e e e e e A s T e T e
I ' 1 1 7 T
B HEER BERE
12 . I “. J]l | | — ——— . “' ST bavprojekta zibensaizsardzibas (ZS) dalas risinajumi
! i\FJ‘i |'L Pt | = T 1§ atbilst Latvijas bvnormativiem, ka arf citu normativo
fi | i Vi
S ¥ T L O | e ; | SV ST TN — Al 1 aktu prastbam
== Vaditaja turstajs pa = garenais savienotajs Rd (h=1000) = Apskava- turéiajs pie notekas = = ; s =
siony 177/VA 301 5-100 Bavprojekta dalas vaditajs: Eriks Oriovs
vards uzvards
Faside asis A-B M 1:100 Fasade asts 1-6 Sertifikata Nr.: 70-2708
~ &
Sticple Smm RAS/ALU-T RAS/ALU-T 2013.gada" " /) (e 4 " !
Stieples kompensators 172/AR ALU datums w
Stieples krustveida savienojums Rd8-10 7 =
) T Objekts = _ - G s
Stiup'lc_s .\‘fi\ia:luj_ngna qidiks 249/ST Pasititéjs Gulbenes novada dome : Meltala "s?n_dwc" t{pa avngar? buvmeolba"un
Vertikilais vaditaja turétajs [77/VA divu paligéku nojauk$ana "Krastkalhos",
Stieples balsti pa kori 132/VA / Rankas pagasta, Gulbenes novada
Stieples balsti pa slipu jumtu 157/ NB-VA =52
Uztvérgjstienis 101/VL- 4000 Projekta dajas vaditajs E.Orlovs »/ 10.11.2013 Visparigie dati.
Iz0leta starplika 1SO-A-500 Sertifikata Nr. 70-2708 /ﬂ Zibensaizsardzibas izbaves plans.
T = A T A s Oriovs. 28 6:26, i, Ui novacs,
e L UE e // Stadija | Mérogs | Lapa | Lapas \\K\ P
Pievienojuma spaile pie idens notekas 262/A DIN 7 \hq = .
Pievienojuma spaile pie stiepa 2760F T Projekté&ja E.Orlovs \%{ 10.11.2013 . \(Erik S
; Sertifikata Nr. 70-2708 _ TP 1:200 zs-1 2 \
Apskava-turétdjs pic fidens notekas 301 S-100 AEeeta  iNE. e '\‘\O riovs
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Materialu saraksts

Stiprinajums pie lietus notekas
Stiprinajums pie jumta kores
Vaditaja turétajs (pa sienu)
Stieples balsti pa slipu jumtu
Piesléguma skava tidens notekai
Stieple 8mm

Stieples krustweida savienojums
Savienojuma spailes
Garenais savienotajs
Uztvergjstienis
Izoléta starplika
Turétajs pie caurules
Pievienojuma spaile pie stiena

Stieples montaza pa jumta kori
Stieples montaza pa slipu jumtu
Stieples montaza vertikala pa sienu
Stieples montaza pie notekas
Stieples montaza vertikala pie notekas
Uztweréjstiena uztadiSana
Stieples montaza pa skursteni

262/ZM
132/VA
177/VA
159 VA-V
301/S 100mm FS

RD 8/ALU-T

Rd8-10
249/ST

101/VL 4000

ISO-A-500

isCon HS PA

2760FT

Veicamo darbu apjoms

kopa

32 kompl.
16 kompl.
4 kompl.
44 kompl.
16 kompl.
135 m.
9 kompl.
péc vajadz. kompl.
L kompl.
1 kompl.
3 gab.
5 gab.
1 gab.
19 m
51 m
4 m
38 m
18 m
1 kompl
T
138 m

Piezime: materialu marka nemta no OBO BETTERMAN piedavajuma,
pielaujama citu, analogu materialu izmanto$ana.

Pasititajs

Gulbenes novada dome

&

Objekts

Metala "sendvic" tipa angara bilivnieciba un
divu paligéku nojauk$ana "Krastkalnos",
Rankas pagasta, Gulbenes novada

<
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