2. STAVA PARSEGUMA PLANS
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MATERIALU SPECIFIKACIJA PIEZIMES
Mark Vien. Kop. 1. Pirms darbu sdkuma veikt kontrolmérfjumus.
arka, Apzimé&jums Nosaukums Daudz.| apjoms, | apjoms 2. Koka konstrukciju materiali - skujkoku Skirnes koksne (priede), ne zemaka par otro 8kiru, mitrums ne lielaks par 20% p&c EN1611-1.
poz. m?3 ’ m?3 ’ 3. Visi koka elementi sava starpa sastiprinami ar vismaz M12 baltskrivém un gatavam cinkotam savienotajdetalam.
- 4. Koka sijam garuma vairak par 6.5m jabit saliekamam.
1 EN 1611-1 Sijas 200x200, Lk=14 m 1 0.56 0.56 5. Koka konstrukciju aizsardzibu veikt saskana ar LBN 201-10 "Ugunsdro$ibas normas" un LVS EN 338. Aizsardzibu veikt
5 EN 1611-1 Sijas 100x200, 1=4300mm 83 0.09 75 ar ugunsaizsardzibas lidzekliem, kas nodrodina vismaz B-s1, d2 ugunsreakcijas klasi.
3 EN 1611-1 Statnis 200x200, I=2800mm 6 0.11 0.66 PASUTITAJS: GULBENES NOVADA DOME OBJEKTS: DARBNICU EKAS ATJAUNOSANA
= ADRESE: "Adulienas skola", Jaungulbenes pag., Gulbenes nov.
4 EN 1611-1 Sijas 100x200, Lk=37 m 1 0.74 0.74 i
PROJ.VADIT. A. VASKA 22.07.2015. -
5 EN 1611-1 Sijas 100x200, I=1100mm 2 0.02 0.04 RASEJUMS: o )
INFIENERE L ANTONOVA 99,07 2015, 2. STAVA PARSEGUMA PLANS
PROJ.STADIJA MARKA MEROGS LAPA
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