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S kumlapa / B vspeci listu re istrs / Lauris Bern ns 

Lauris Bern ns

Personas pamatdati

V rds Lauris

Uzv rds Bern ns

Sertifik ta pamatdati

Sertifik ta numurs 3-00960

Sertifik ts pieš irts 09.03.2016

Specialit te Projekt šana

Statuss Akt vs

Darb bas sf ras/jomas

Sf ras 
numurs Sf ra/Joma

Sf ras/Jomas 
pieš iršanas 
datums

Sf ras/Jomas 
der guma 
termi š

Sertific šanas 
instit cija

Sf ras 
statuss

04-50-00150 densapg des 
un kanaliz cijas 
sist mu, 
ieskaitot 
ugunsdz s bas 
sist mas, 
projekt šana 

09.03.2016 Beztermi a LSG TIS BS SC
()

Akt vs 

Kontakti

E-pasts lauris.bernans@inbox.lv

T lrunis +371 28378568

 Statusa izmai u v sture 

 P rre istr cijas v sture 

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Inform cijas p rpublic šanas gad jum  atsauce uz B vniec bas inform cijas sist mu oblig ta. 
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Sākumlapa  /  Būvspeciālistu reģistrs  /  Kristaps Priede

Kristaps Priede

Personas pamatdati

Vārds Kristaps

Uzvārds Priede

Sertifikāta pamatdati

Sertifikāta numurs 3­01089

Sertifikāts piešķirts 02.06.2016

Specialitāte Projektēšana

Statuss Aktīvs

Darbības sfēras/jomas

Sfēras numurs Sfēra/Joma

Sfēras/Jomas
piešķiršanas
datums

Sfēras/Jomas
derīguma termiņš

Sertificēšanas
institūcija Sfēras statuss

09­70­00156 Elektroietaišu
projektēšana (līdz
1 kv, no 1 līdz 35
kv, virs 110 kv)

02.06.2016 Beztermiņa LEEA SpecSC () Aktīvs

  Statusa izmaiņu vēsture

  Pārreģistrācijas vēsture

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Būvniecības informācijas sistēmu obligāta.
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TEHNISKIE NOTEIKUMI  Nr.   LTN-2469 
                                                    

 
Datums: 25.08.2017 Pamatojums: Iesniegums 10.08.2017 

 
Pieprasītājs: SIA Marten projekti Kontakttālrunis: 26133944 

Zemes kadastra Nr.  
Objekta adrese:  Purva ielas posms,Klēts ielas posms,Pils ielas posms,Gulbene. 
  

 

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi: 
 Gulbene Purva ielas posma pārbūve,Klēts ielas posma pārbūve,Pils ielas posma pārbūve. 
  

 

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS  
 

Paskaidrojums: Izbūves zonās atrodas SIA Lattelecom piederošie: sakaru kabeļu kanalizācija ar kabeļu 
akām,gruntī guldītie sakaru kabeļi,gaisvadu līnija ar piekārtajiem kabeļiem,sadales skapis. 

 
Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi: 

1. Projektu izstrādāt uz saskaņotā topogrāfiskā plāna 
  

2. Projektā paredzēt SIA Lattelecom esošo sakaru komunikāciju saglabāšanu un aizsardzību saskaņā ar 
LR Aizsargjoslu likumu LR elektronisko sakaru likumu. 

3. Ja ielu pārbūves rezultātā sakaru kabeļi atradīsies zem ielas cietā seguma garenvirzienā –jāparedz to 
iznešana ārpus cietā seguma robežām un tie jāievieto 100 mm. polietilēna caurulēs.Kabeļi,kas šķērso 
braucamo daļu-iečaulot aizsargcaurulēs. Uz brauktuves esošajām sakaru kabeļu kanalizācijas akām 
paredzēt peldošā tipa 40 tonnu slodzei paredzētos aku vākus,tos uzstādīt brauktuves līmenī,uz trotuāra 
akas trotuāra līmenī. Veicot zemes transformācijas darbus zaļajā zonā, sakaru kabeļu akas nedrīkst 
atrasties zemāk par zemes uzbērumu. 

4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
7. 

Projektu realizējot ir nepieciešama sakaru komunikāciju pārvietošana vai pārbūve,projekta 
saskaņošana būs iespējama tikai pēc atbilstošās vienišanās noslēgšanas ar SIA Lattelecom Dzirnavu 
105 
 
Tīkla pārslēgšanas darbu veikšana atļauta tikai SIA Lattelecom grupas uzņēmumam SIA 
Citrus Solutions .Pārslēgšanas darbu veikšanai ,pirms pārvietošanas darbu sākuma noslēgt 
līgumu. Līguma noslēgšanai vērsties SIA Citruss Solutions Rīga Ūnijas iela 52 tālrunis 
67051777. Par līguma noslēgšanu un konsultācijām vērsties: sadarbība@citrus .lv 
Precīzu informāciju par sakaru komunikāciju izvietojumu un to specifikāciju , kas 
nepieciešama projekta izstrādāšanai var iegūt pie SIA Lattelecom Reģionālās  biznesa 
attīstības daļas,Austrumlatvijas reģionālās nodaļas pārstāvja Gulbenē Rīgas ielā 24 (tālrunis 
26553378) 
 
Pirms darbu uzsākšanas izsaukt uz objektu SIA Lattelecom pārstāvi  telefons 26553378 

 
Piezīmes: Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 18. punkta 3. daļu elektronisko sakaru tīklu pēc 

nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma 
īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem. 

 
Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar: 
 

1. SIA Lattelecom Reģionālā biznesa attīstības daļas, Vidzemes nodaļas, līniju aizsardzības 
nodaļas pārstāvi Gulbene Rīgas iela 24 tel.26553378 

Pēc darbu veikšanas izpilddokumentācija nododama  
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Tehniskos noteikumus sagatavoja 
 SIA Lattelecom  

 Liniju uzraudzības inspektors 
 

amats, tālrunis:   
Datums:   

Paraksts:   
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PASŪTĪTĀJS:  “Marten Projekti”, SIA  
   Ķekavas nov., Ķekavas pag.,Lapenieki,"Bērzavoti k-2" - 21B, LV-2111 
 

IZPILDĪTĀJS: SIA „I.A.R.” 
   Slokas iela 37, Rīga, LV – 1007 

    

OBJEKTS: Klēts ielas posma pārbūve   

 

 

 

ĢEOTEHNISKĀS IZPĒTES PĀRSKATS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīga, 2017 
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Pasūtītājs:  SIA “Marten Projekti” 
 Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki 
 "Bērzavoti k-2" - 21B, LV-2111 

 

Izpildītājs:  SIA “I.A.R.” 

   Reģ. Nr. 40003480775 

Slokas iela 37, Rīga, LV-1007 

 

 

Kontaktpersona: Gints Robalts 

   SIA “I.A.R.” 

   Slokas iela 37, Rīga, LV-1007 

   

 

Datums:  2017.gada 21. novembris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ģeotehniķis       G.Robalts ____________    
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1.Ievads 
Ģeotehniskās izpētes darbi Klēts ielā  Gulbenē veikti, pamatojoties uz  SIA “Marten projekti” 
un SIA „I.A.R.” 2017.gada 12.augustā noslēgto līgumu. Lauka izpētes darbi (urbšana un 
paraugošana, netiešās spiedes stiprības testi) veikti 2017.gada 27.jūlijā.  Izpētes mērķis bija 
noskaidrot Klēts ielas ģeotehniskos apstākļus. 

Projektējamā būve atbilst II ģeotehniskajai kategorijai, tā ir līnijbūve, kuras pamatne pakļauta 
dinamisko slodžu ietekmei. Izpētes darbi veikti pietiekošā apjomā lai novērtētu esošo 
situāciju. 

Ģeotehniskās izpētes darbi un datu interpretācija veikta ģeotehniķa G.Robalta vadībā 
(sertifikāta Nr.2-00013). Lauka izpētes darbi veikti inženiera – ģeologa G.Robalta vadībā, 
piedaloties ģeologam J.Štaškevičam, ģeotehniskās izpētes pārskatu sastādīja ģeologs 
L.Berga, pārbaudīja G. Robalts. 

Darba gaitā tika veikti 2 izpētes  urbumi  - 1.urbums 2 m un 2.urbums 3m dziļumā  no zemes 
virsmas. Izpētes punktu apraksti pievienoti 3.pielikumā.  

2. izpētes urbumā noņemts 1 dabīgā saguluma grunts paraugs, kurš testēts akreditētā 
laboratorijā SIA „Gruntseksperts”. Laboratorijā noteikts grunts dabīgais mitrums LVS EN ISO 
17892-1:2015, plastiskums - LVS CEN ISO/TS 17892-12:2013 un organikas sastāvs pēc 
Ceļu specifikācijas 2017, pielikums 12.5. Parauga testēšanas pārskata kopija pievienota 4. 
pielikumā. 

Abos izpētes urbumos dabīgā saguluma gruntīm tikai noteikta netiešās spiedes stiprība ar 
rokas penetrometru. 

Faktiskā materiāla karte, kur norādītas visas ģeotehnisko izstrādņu vietas dotas 1. 
pielikumā. Ģeotehniskie griezumi pievienoti 2.pielikumā.  

Izpētes darbi tika veikti ievērojot standartos LVS EN 1997-1:2008 “Ģeotehniskā 
projektēšana 1.daļa: Vispārīgie noteikumi” un LVS 190-5:2011 “Ceļu projektēšanas 
noteikumi 5.daļa: Zemes klātne” noteiktās prasības. 
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2.Vispārīgas ziņas par dabas apstākļiem 
Izpētes teritorija (1.attēls) atrodas Vidzemes ziemeļaustrumos Gulbenes novada Gulbenes 
pilsētas teritorijā. 

Ģeomorfoloģiski izpētes teritorija atrodas Gulbenes paugurvaļņa dienvidaustrumu nogāzē. 
Izpētes teritorijai Klēts ielā ir  raksturīgs  reljefs ar kritumu no rietumiem uz austrumiem. 

1.attēls. Izpētes teritorijas novietojums, ar sarkaniem apļiem norādīti izpētes punkti. 

 

 

3.ĢEOTEHNISKIE APSTĀKĻI 

Izpētes darbu tehnoloģija un datu interpretācija 

3.1.Izpētes darbu veidi un apjomi 
Izpētes darbi tika veikti atbilstoši Latvijā spēkā esošiem standartiem un normatīviem. 

Darbu apjomā ietilpa: 

· izpētes teritorijas apsekošana, ģeotehnisko izstrādņu saskaņošana un nospraušana; 

· serdes urbšana -  2 urbumi  2,0  un 3,0 m dziļumā; 

· grunts paraugošana (1 paraugs). Dabīgā saguluma minerālo dūņu grunts paraugam 
( ĢTE - 5mp)  noteiktas fizikālās īpašības - dabiskais mitrums, plastiskums un 
organikas saturs. 

· dabīgā saguluma gruntīm noteikta netiešā spiedes stiprība ar rokas penetrometru. 
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· iegūto materiālu apstrāde, interpretācija un analīze, pārskata sastādīšana. 

Tabula Nr. 1 Plānoto un veikto darbu apjoms 

 Plānots  Izpildīts  

Ģeotehniskā apsekošana, kompl. Apjoms metri Apjoms Metri/gab 

Ģeotehniskās izpētes punkti brauktuves daļā (2 
izpētes punkti  vismaz 2-3 metru dziļumā) 

2 5 2 5 

Laboratoriskās pārbaudes     

Plasticitātes rādītāji LVS CEN ISO/TS 17892-
12:2013 1  1  

Dabīgais mitrums LVS EN ISO 17892-1:2015, gab. 1  1  

Organikas sastāvs Ceļu specifikācijas 2017, 
pielikums 12.5., gab. 1  1  

Ģeotehniskās izpētes pārskata sagatavošana, datu 
apkopošana un analīze. (t.sk. ģeotehniskie griezumi, 
priekšlikumi grunts nomaiņai vai pastiprināšanai, 
grunts atkārtotas izmantošanas iespēju novērtējums 
u.c.), kompl. 

1 

 

1 

 

 

Pēc lauka un laboratorijas pārbaudēs iegūto datu apstrādes un interpretācijas sastādīts 
ģeotehniskās izpētes pārskats, ietverot sekojošo: 

Ø pamatnes gruntis un ceļa klātnes uzbēruma materiālu veidojošās gruntis sadalītas 10 
grunts tipos, noteikti grunts prognozējamie parametru raksturlielumi; 

Ø laboratorijas un lauka apstākļos noteiktās grunts īpašības, 

Ø sagatavots ceļa ģeotehniskais griezums, kas raksturo teritorijas ģeotehniskos 
apstākļus; 

Ø ņemot vērā izpētes laikā iegūto informāciju, sastādīti urbumi, kas pievienoti 
3.pielikumā (Urbumu žurnāli); 

Ø sastādīts slēdziens un sniegtas rekomendācijas attiecībā uz grunts un uzbēruma 
materiāla izmantošanas iespējām. 

3.2.Izpētes punktu koordinātas 
Izpētes punktiem piemērītas koordinātas LKS 92 sistēmā, un tās dotas 2.tabulā. Izpētes 
punktu novietojumu skatīt 1.pielikumā. 

Tabula Nr. 2. Izpētes punktu koordinātas 

Urbuma 
numurs 

X Y 

1 666830 338571 
2 666888 338571 
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3.3.Urbšana un grunts paraugošana 
Ģeotehniskās izpētes gaitā tika veikta mehāniskā urbšana, pielietojot serdes urbšanas 
metodi, ierīkoti 2 urbumi. Urbumu izvietojums tika saskaņots ar pasūtītāju pēc trases joslas 
apsekošanas. 2.urbumā paraugi ņemti no dabīgā sagulumu minerālā dūņu slāņa (ĢTE-5mp) 
1.00-1.50 m dziļumā. 

3.4.Paraugu testēšana laboratorijā 

Pēc lauka izpētes darbu pabeigšanas noņemtais grunts paraugs tika pārbaudīts un 
novērtēta tā kvalitāte. Grunts paraugu laboratorijas pārbaudes veiktas SIA „Gruntseksperts” 
grunts testēšanas laboratorijā. Grunts laboratorijas testēšanas rezultāti pievienoti 
4.pielikumā. 

Laboratorijā grunts paraugiem veikti sekojoši testi un pārbaudes (skat. 3. tabulu): 

· mitrums - LVS EN ISO 17892-1:2015, 

· plastiskums - LVS CEN ISO/TS 17892-12:2013, 

· organikas sastāvs Ceļu specifikācijas 2017, pielikums 12.5. 

 

3.5.Hidroģeoloģiskā izpēte 
Izpētes teritorija atrodas  Gulbenes pilsētas Gulbenes novadā, Klēts ielā, Gulbenes 
paugurvaļņa ziemeļaustrumu nogāzē. Konkrētai izpētes teritorijai ir raksturīgs viļņots reljefs 
ar kritumu no rietumiem uz austrumiem. 

Izpētes teritorijas ģeoloģiskos apstākļus raksturo tehnogēnie (tQ4), biogēnie (bQ4) un 
glacigēnie nogulumi (gQ3). Abu urbumu pamatnē konstatēti glacigēnie nogulumi (gQ3), ko 
veido morēnas mālsmilts.  

Pazemes ūdens izplatīts vienmērīgi, abos urbumos tas konstatēts minerālo dūņu slānī, 
1.30m no zemes virsmas, pēc absolūtajām augstuma atzīmēm 1.urbumā 118.85 m un 
2.urbumā 116.80 m. Pazemes ūdens mērījumi uzrādīti 3. tabulā 

Tabula Nr. 3. Pazemes ūdens novērojumu rezultāti 

Urbuma 
Nr. 

Mērījuma 
veikšanas 

datums 
Urbuma 
dziļums, 

m 

Abs. 
augst. 
atzīme 

Gruntsūdens līmenis 

sākums beigas parādīšanās nostāšanās 
Abs.  

augst.atz, m 

1 
27.07.
2017 

27.07.
2017 

2.00 120.15 1.30 1.30 118.85 

2 
27.07.
2017 

27.07.
2017 

3.00 118.10 1.30 1.30 116.80 

 

 

 

MP-017-2017B Klēts ielas posma pārbūve Lapa: 35



5 
 

3.6.Grunts tipi un to raksturojums 
Izpētes rezultātā atsegtās un izpētītās gruntis iedalītas 10 grunts tipos, skat. 4.tabulu.  

Tabula Nr. 4. Grunšu tipi un to raksturojums 

N
r.p

.k
. 

Grunts tips un raksturojums 
Grunts 

apzīmējums  

Salturības 
klase pēc  

LVS 190-5: 
2011 Grunts nosaukums 

  

1 Asfalts A - 

2 Dolomīta šķembas  1sk  F3 

3 
Smalka smilts, vietām ar putekļainas un rupjas smilts 
starpkārtām 

1s 
F2 

4 Bruģakmens (ar noapaļotām malām) Br - 

5 

Putekļaina smilts, vietām ar organikas starpkārtām, māla 
un šķembu, ogļu piejaukumu vai dažāda rupjuma smilts 
piejaukumu 

1p 
F3 

6 Vidēji rupja smilts 1v  F1 

7 Dūņas, mīksti plastiskas 5mp F3 

8 Morēnas mālsmilts, mīksti plastiska 18mp F3 

9 Morēnas mālsmilts, plūstoši plastiska 18pp F3 

10 Morēnas mālsmilts, sīksti plastiska 18sp F3 

 

Grunts klasificēta lauka apstākļos, izmantojot LVS EN 14688 - 1 un pēc laboratorijas 
pārbaužu rezultātiem. 

Grunts parametru raksturlielumi doti laboratorijas testēšanas pārskatā (4.pielikums) un 
sastādīta grunts prognozēto vidējo fizikālo un mehānisko īpašību raksturlielumi 
(5.pielikums). 

Pamatojoties uz izpētes un testēšanas rezultātiem, novērtēta izpētes teritorijā konstatēto 
grunšu iespējamā izmantošana. 
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4.Secinājumi un slēdziens 
Pamatojoties uz veikto izpēti, var izdarīt sekojošus secinājumus: 

1. Izpētes teritorijas ģeotehniskie apstākļi raksturojami kā viendabīgi, bet ielas izbūvei 
nelabvēlīgi. 

2. Ielas virskārtā konstatēts asfalts (ĢTE - A) 1.urbumā 3.5 cm un 2.urbumā 23.0 cm 
biezumā, zem tā 12.0-12.5 cm biezumā atrodas dolomīta šķembas (ĢTE - 1sk), zem 
dolomīta šķembu slāņa ieguļ smalkas smilts slānis (ĢTE - 1s), 1.urbumā 15 cm biezumā, 
2.urbumā 20 cm vietām ar rupjas un putekļainas smilts starpkārtām. 1.urbumā zem 
smalkas smilts slāņa  10 cm biezumā konstatēti noapaļoti bruģakmeņi (ĢTE-BR). 
1.urbumā zem bruģa slāņa konstatēta dažāda rupjuma uzbērtas smilts slāņmija - 
putekļaina smilts (ĢTE -1p) 10cm biezumā, zem tā smalkas smilts slānis (ĢTE - 1s) ar 
ogļu piejaukumu, zem tā 15 cm biezs vidēji rupjas smilts slānis (ĢTE -1v), zem tā 15 cm 
biezs putekļainas smilts  (ĢTE -1p) slānis ar koka gabalu ieslēgumiem. 2.urbumā zem 
asfalta, dolomīta šķembu un smalkas smilts slāņa atrodas 20 cm biezs putekļainas smilts 
(ĢTE-1p) slānis ar māla, šķembu un organikas piejaukumu. Dziļāk konstatētas dabīgā 
saguluma gruntis - mīksti plastisku minerālo dūņu slānis (ĢTE - 5mp) 1.urbumā 
konstatēts 90 cm dziļumā no zemes virsmas 40cm biezumā un 2.urbumā 100 cm no 
zemes virsmas 50 cm biezumā. Zem minerālo dūņu slāņa konstatēta dažādas 
konsistences morēnas mālsmilts (ĢTE-18mp) 1.urbumā 70 cm biezumā, 2.urbumā (ĢTE 
- 18mp,18pp,18sp) 150 cm biezumā līdz urbuma pamatnei.   

3. Abos urbumos uzbērtajām gruntīm konstatēts putekļu, māla un organikas piejaukums. 
Putekļu, māla un organikas piejaukums smilšainajam materiālam var izraisīt ielas 
seguma kūkumošanos. 

4.  Zem uzbērtajām gruntīm konstatēts 40 - 50 cm biezs  minerālo dūņu slānis ar vidēju 
organikas saturu 7.3% un vidēji augstu plastiskuma skaitlis 9.0, pēc konsistences tās ir 
mīksti plastiskas (1,5 -2,0 kg/cm2). 

5. Veicot ielas pārbūvi, uzbērtās gruntis un vājās dabīgā saguluma gruntis 1.urbuma rajonā 
ir jāizrok 130 cm un 2.urbuma rajonā 150 cm dziļumā un jāizvieto ar salturīgu smilšaino 
un šķembu materiālu. 

6. Par ielas pamatni ieteicams izmantot dabīgā sagulumu gruntis - 1.urbuma rajonā 
smalkas smilts slāni (ĢTE - 18mp) 1.30 m un 2.urbuma rajonā smalkas smilts slāni (ĢTE 
- 18mp) 1.50 m dziļumā. 

7. Gruntsūdens konstatēts abos izpētes, tas ieguļ ūdens ieguļ 1.30 m dziļumā no zemes 
virsmas abos urbumos, kas pēc absolūtām augstuma atzīmēm 1.urbumā ir 118.85 un 
2.urbumā ir 116,80m. 

8. Mālaino grunšu normatīvais caursalšanas dziļums, iespējamais 1 reizi 10 gados ir 120 
cm un smilšaino 144 cm (LBN 003-15). 
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Pielikumi 
1. pielikums. Izpētes teritorijas novietojums un izpētes punktu plāns 

2.  pielikums. Ģeotehniskie griezumi 

3. pielikums. Urbumu žurnāli 

4. pielikums. Grunts paraugu laboratorijas testēšanas pārskatu kopijas 

5. pielikums. Vidējie prognozējamie grunts raksturlielumi  
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1
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Urbumu novietojuma plāns

Ģeologs
PASŪTĪTĀJS:

I. A.R.
izpēte analīze risinājumi

Amats V. Uzvārds Paraksts Datums

G.Robalts 15.11.2017

Objekts:

SIA "Marten projekti"

Klēts ielas pārbūve, Gulbenē
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115

116

117

118

119

120

121

120,15

1

A
0,035

1sk
0,15

1s
0,3 Br0,4

1p
0,9

5mp1,3

18mp
2,0

118,85
27.07.17

58,2

118,10

2

A
0,2

1sk

0,3

1s

0,61p
1,05mp

1,5
18mp

2,018pp
2,418sp 2,5

18pc 2,8
18mp 3,0

116,50
27.07.17

1,6

Griezums 1-1'

A Asfalts

Br Bruģakmeņi

1p П Putekļaina smilts

1s М Smalka smilts

1sk Dolomīta šķembu un putekļu maisījums

5mp Minerālās dūņas

18mp Morēnas mālsmilts, mīksti plastiska

18pc

18pp

18sp

Attālums, m

Abs. augst. atz, m

Urbuma Nr.

Mērogs
V - 1:100
H - 1:500

Morēnas mālsmilts, mīksti plastiska

Morēnas mālsmilts, mīksti plastiska

Morēnas mālsmilts, mīksti plastiska

Ģeotehniskais griezums 1-1' un tā apzīmējumi 

Ģeologs
PASŪTĪTĀJS:

I. A.R.
izpēte analīze risinājumi

Amats V. Uzvārds Paraksts Datums

G.Robalts 15.11.2017

Objekts:

SIA "Marten projekti"

Klēts ielas pārbūve, Gulbenē
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latgeolab@gmail.com, talr. 29189829

-T-510

Objekts:

11.08.2017.
21.08.2017.

Urbuma- Parauga

Lab. Parauga

Nr. Nr.
m w, % wL, % wP, % IP, % IL Ic

459O770 4-1 1,0-1,5 28,4 38,0 29,0 9,0 -0,07 1,07

 - plastiskums - LVS CEN ISO/TS 17892-12:2013.
oC).

S Terentjeva

7,3

Dabis-
kais 

mitrums
nas 

Plastistis
kuma 
skaitlis

Konsis-
tences Organisko 

savienojumu 
saturs, %
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SKAIDROJOŠS APRAKSTS 
 

VISPĀRĒJĀ DAĻA 
Ievads 

Būvprojekts “Klēts ielas posma pārbūve” izstrādāts, pamatojoties uz Gulbenes novada 

domes pasūtījumu, izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un veiktajām izpētēm. 

Būvprojekta mērķis – izstrādāt ielas pārbūves risinājumus, nodrošinot satiksmes 

dalībnieku komfortablu un drošu pārvietošanos. Izstrādātais un saskaņotais būvprojekts kalpos par 

pamatu ielas pārbūves darbiem. Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas būvnormatīvus. 

Būvprojekta izejas materiāli: 

1. Gulbenes novada domes projektēšanas uzdevums; 

2. VAS Latvijas Valsts ceļi tehniskie noteikumi Nr.4.5.6./9917; 

3. AS "Sadales tīkls" tehniskie noteikumi Nr.30EF60-06.06/1129; 

4. SIA Lattelecom tehniskie noteikumi Nr. LTN-2469; 

5. SIA “ALBA” tehniskie noteikumi; 

6. SIA Vidzemes Enerģija tehniskie noteikumi; 

7. SIA Gulbenes nami vēstule Nr.214/1-04; 

8. VAS ZMNI Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļas atzinums Nr. V/1-14/276; 

9. inženier topogrāfiskais plāns; 

10. Pārskats par ģeotehniskajiem izpētes darbiem. 

 

Būvniecības ieceres objekts ir “Klēts ielas posma pārbūve”. Objekta adrese ir Klēts iela, 

Gulbene, Gulbenes novads, kadastra apzīmējums 5001 005 0122. Paredzētais būvniecības veids ir 

pārbūve. 
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ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 
 

Projektējamā Klēts iela atrodas Gulbenes pilsētas teritorijas dienvidu daļā. Klēts iela 

pieslēdzas pilsētas maģistrālajai ielai – Brīvības ielai. Iela pēc tās funkcijas iedalāma vietējas 

nozīmes ielu grupā, un tās kategorija ir – teritoriju pieslēguma savienojums (D-IV). 

Ielas brauktuves esošais segums ir neapmierinošā stāvoklī. Esošo segumu veido pilnībā 

sabrucis asfaltbetons. Dabā vairākās vietās ir novērojama lietus ūdens uzkrāšanās uz ielas 

braucamās daļas. Lietus ūdens savākšana un atvade no ielas brauktuves nav nodrošināta. Ņemot 

vērā ielas galā esošos mērķa objektus – Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa, 

Vecgulbenes muižas klēts ēka – nav nodrošināta nepieciešamā infrastruktūra mazāk aizsargātajiem 

satiksmes dalībniekiem. 

Esošais reljefs projektējamā ielas posmā ir ar izteiktu kritumu Brīvības ielas virzienā. 

Asfaltbetona brauktuves platums ielas posmā ir mainīgs, bet vidēji 9.00 m platumā. 

Ģeoloģiskie apstākļi pārbūvējamā ielas posmā vērtējami kā samērā sarežģīti. Projektēšanas 

vajadzībām veikta ģeotehniskā izpēte, ierīkojot jaunus urbumus un veicot nepieciešamās 

laboratoriskās pārbaudes. Ielas posma augšējo daļu sedz asfaltbetons 3.5-23cm biezumā, zem tā 

vidēji 12 cm biezumā iegulst šķembu slānis. Zemāk iegulst smalkas, putekļainas smilts slānis ar 

dažādiem piejaukumiem. Dziļumā no 90cm līdz 150cm zem uzbērtajām gruntīm iegulst minerālo 

dūņu slānis, kurš, atbilstoši ģeotehniskās izpētes rekomendācijām izrokams un aizstājams ar 

uzbēruma grunti. Zem minerālajām dūņām iegulst morēnas mālsmilts. Gruntsūdens objekta 

teritorijā konstatēts 1.30m līdz 1.50m dziļumā. Detalizētu ģeotehnisko raksturojumu un izpētes 

datus skatīt ģeotehniskās izpētes pārskatā. 

Esošo transporta plūsmu veido vietējas nozīmes satiksmes kustība. Projekta izstrādes 

ietvaros tika veikta vizuālā satiksmes intensitātes uzskaite. Vidējā uzskaitītā diennakts satiksmes 

intensitāte ir  85 aut/dnn.
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PROJEKTA RISINĀJUMI 
 

Zemes darbu rakšanas laikā ielas pārbūves teritorijā jānodrošina arheoloģiskā 

uzraudzība, kas atsedzoties arheoloģiskajām liecībām, aizstājama ar arheoloģiskajiem 

izrakumiem. 

 

Trases plāns un šķērsprofils 

Ielas trase projektēta pa esošo ielas klātni, iekļaujoties ielu sarkanajās līnijās. Ielas trases 

sākums ir pie īpašuma ar kad.Nr.5001 005 0088 robežas, bet beigas – pieslēgumā Brīvības ielai. 

Ielas kopējais trases garums sastāda 85m. Ielas brauktuve, atbilstoši Projektēšanas uzdevumam, 

projektēta 6.00 m plata.  Ielas kreisajā pusē plānota gājēju ietve 1.80m platumā. 

Tā kā ielai piekļaujošie īpašumi ir raksturojami kā teritorijas ar ļoti lielu attīstības 

potenciālu, pielietoti samērā augsti plānotie satiksmes pieauguma koeficienti. Perspektīvais 

satiksmes apjoms Klēts ielā aprēķināts uz 20 gadu posmu, un sastāda 7202 aut/dnn.  

Na=N0(1+g)t 

Na=85 (1+0.06)21=288 (Aut/dnn) 

 

N0 – sākotnējā satiksmes intensitāte (Aut/dnn) 

g – ikgadējais intensitātes pieaugums 

t – perspektīvais gads (paredzētais segas kalpošanas laiks līdz ielas segas atjaunošanai) 

 

Klēts iela Gulbenē pieskaitāma DIV ielu kategorijai un tās funkcija ir teritoriju pieslēguma 

savienojums 

Par aprēķina automobili projektā pieņemts – 2-asu atkritumu savākšanas automobilis ar 

garumu 7.64m. 

Ielas trasei projektēta trīs plāna līknes ar plāna rādiusiem R=30.00m un R=40.00m. 

Brauktuves šķērskritums projektēts vienpusējs – 2.5%. Skatīt ielas vertikālo plānu un garenprofilu 

(rasējums TS-4 un rasējums TS-5). 

Pa Klēts ielas vienu pusi plānots bruģakmens seguma gājēju celiņš 1.80m platumā. Gājēju 

celiņa segums izbūvējams atbilstoši rasējumam TS-7 “Bruģakmens ieklājuma detalizācija. 

Mezgli”. Ietves pamata segums – pelēks betona bruģakmens “Prizma 6”, bez fāzes 

(200x100x60mm). Bruģakmens segumā iestrādājama rievotas struktūras bruģakmens josla baltā 

krāsā(0.20m platums), bet pirms brauktuvju šķērsošanas vietām iestrādājamas 0.60m platas 

brīdinošās joslas no dzeltenas krāsas bruģakmens.  
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Visās brauktuvju šķērsošanas vietās ietvēm izziedojamas ratiņu nobrauktuves - pandusi. 

Ratiņu nobrauktuves izveidojamas ar betona apmalēm 100.30.15m, kas izbūvētu vienā līmeni ar 

asfaltbetona segumu. 

Projektējamā ielas posma brauktuves malas norobežojamas ar ielu betona apmalēm 

100.30.15 un pacēlumu virs ielas segum līmeņa – 12cm. Iebrauktuvēs uz māju pagalmiem un 

teritorijām, atbilstoši ielas plānam (rasējums TS-2 un TS-4) izbūvējamas betona apmales 

100.22.15 ar 2cm paaugstinājumu virs ielas seguma (teknes). Ietves segums norobežojams ar 

ietvju betona apmalēm 100.20.08. Visas betona apmales izbūvējamas uz betona C30/37 pamata. 

 
Segas konstrukcija 

Segas konstrukcijas Klēts ielā plānotas atbilstoši perspektīvajam satiksmes noslogojumam 

un esošajiem ģeoloģiskajiem u.c. apstākļiem. 

Ielas brauktuvei projektā tiek plānota sekojoša segas konstrukcija (1.TIPS): 

1. Karstais asfalts AC 11surf (SIII klase)     4cm 

2. Karstais asfalts AC16base (SIV klase)     4cm 

3. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta 0/45 (NIII klase) 10cm 

4. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta 0/56  (NIV klase) 12cm 

5. Salizturīgā kārta (ar paredzēto nestspēju > 60MPa)    40cm 

6. Esošās vājas nestspējas grunts slāņa izrakšana un aizstāšana 

ar uzbēruma grunti (vidēji līdz 1.40m dziļumam no zemes virsmas) 

7. Neausts ģeotekstils (stiepes stiprība>11.2kN/m) 

 

Asfaltbetona seguma nobrauktuvēm paredzēta atvieglota segas konstrukcija (2.TIPS): 

1. Karstais asfalts AC 11surf (SIII klase)     4cm 

2. Karstais asfalts AC16base (SIV klase)     4cm 

3. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta 0/45 (NIII klase) 10cm 

4. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta 0/56  (NIV klase) 12cm 

5. Salizturīgā kārta (ar paredzēto nestspēju > 60MPa)    30cm 

 

Asfaltbetona segumu salaidumu joslas izbūvējamas ar sekojošu konstrukciju (3.TIPS): 

1. Karstais asfalts AC11surf (SIII klase)     4cm 

2. Esošā seguma salaidumu frēzēšana 
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Gājēju ietves paredzamas no betona bruģakmens seguma (4.TIPS): 

1. Betona bruģakmens        6cm 

2. Sīkšķembu (2-5mm) izlīdzinošā kārta     5cm 

3. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta 0/45 (NIII klase)  12cm 

4. Salizturīgā kārta (ar paredzēto nestspēju > 60MPa)    30cm 

 

Plānotās nomales izbūvēt no nesaistītu minerālmateriālu seguma (0/32s, NIII klase) 8cm 

biezumā. 

Atjaunojamo zālienu zonu izbūve jāveic no auglīgas augsnes 10cm biezumā, apsējot ar 

daudzgadīgu zāliena sēklu maisījumu. 

Projektētajās nobrauktuvēs projektētos segumus pieslēgt pie esošajām reljefa atzīmēm. 

Materiāliem un darbu izpildei minimālās prasības noteiktas atbilstoši Ceļu specifikācijas 

2017, ja būvprojektā nav noteikts citādi. 
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Inženierkomunikācijas 

Projekta ietvaros paredzēta esošā apgaismojuma tīkla pārbūve, lietus kanalizācijas tīkla 

izbūve un elektronisko sakaru tīklu pārbūve. 

Būvprojektā plānota pie klēts ēkas uzstādītajiem gaismekļiem analogu apgaismojuma 

balstu (h=4.2m), ar ielu lukturiem “Senatne” uzstādīšana. Skatīt attēlā zemāk. 

 

1.attēls: ielu lukturis “Senatne”. 

 Plānota arī esošo elektropārvades kabeļu aizsardzība ar dalītajām aizsargcaurulēm d110. 

Kabeļu aizsargcaurules pēc to uzstādīšanas aizberamas ar smilti vismaz 30cm biezumā - veidojams 

“smilts spilvens”. Skatīt attiecīgās būvprojekta sadaļas un ielas ģenerālplānu (GP-1). 

Esošos inženiertīklus pirms rakšanas darbu uzsākšanas atšurfēt un precizēt to iebūves 

augstumus.  

Būvprojekta ietvaros, izbūvējamo segumu zonās, paredzēta esošo inženiertīklu aku lūku 

sakārtošana, uzstādot jaunas aku lūkas, tās regulējot atbilstoši projektētājiem segumu augstumiem, 

un nepieciešamības gadījumā veicot arī akas konstrukcijas remontdarbus un jaunu elementu 

uzstādīšanu. 

 

Satiksmes organizācija 

Projektā paredzēts uzstādīt I izmēra grupas, 1. klases gaismu atstarojošās virsmas ceļa 

zīmes. Ceļa zīmes un horizontālie apzīmējumi uzstādāmi atbilstoši rasējumiem ”Satiksmes 

organizācijas plāns” TS-3. Uzstādot ceļa zīmes, ievērtēt redzamību un nepieciešamības gadījumā 

koriģēt būvprojektā paredzēto zīmju dislokāciju. 

Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) balsti – metāla, karsti cinkoti, cinka pārklājums, kas 

atbilst standarta LVS EN 12899‐1 virsmas pretkorozijas aizsardzības klasei SP1. Ceļa zīmju balsti 
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jānostiprina apvidus līmenī, tos iebetonējot (betona daudzums vienam statnim 0,3x0,3x0,7m), 

statņu apakšējā galā jāievieto šķērslis, kas nodrošina pret to rotāciju ap asi vai izraušanu. Var būt 

alternatīvs risinājums, kas nodrošina ceļa zīmes stabilitāti. Metāla stabu caurules ārējam 

diametram jābūt ne mazākam par 60,0 mm, ar sieniņu biezumu caurulei ne mazāku par 2,5 mm. 

Ceļa zīmju statņa augšējā galā jāievieto plastmasas vai cita izturīga materiāla aizbāznis, kas visā 

ceļa zīmes kalpošanas laikā novērš ūdens iekļūšanu tajā. 

Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa ietver 

zīmes dislokācijas vietas noteikšanu, balstu pamatu izveidošanu, balstu uzstādīšanu, ceļa zīmes 

piestiprināšanu 

 

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

 
Būvorganizācijai, veicot būvdarbus, ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi 

par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā satiksmes organizācijas shēmu 

būvdarbu laikā un tā jāsaskaņo Gulbenes novada domē un VAS „Latvijas Valsts ceļi”. 

 

Norādījumu būvuzņēmējam 
 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības 

likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana. Konkrētu būvdarbu 

veikšanas projektu izstrādā būvuzņēmējs, vadoties pēc viņa rīcībā esošajiem tehniskajiem 

resursiem. Veicot būvdarbus, ievērot Latvijā un Gulbenes novadā noteikto būvniecības kārtību un 

normatīvos aktus. Objekts ir nododams ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. 

Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un 

gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic 

piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz 

personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem 

u.t.t. Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: gruntsūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c. 

novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. Būvuzņēmējam darbs ir jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā 

būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar dažādu 

ierobežojumu un speciālistu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējās 

varas pārstāvji, rajona Vides pārvaldes pārstāvji vai blakus esošo zemju īpašnieki. 
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Būvdarbos izmantojamos būvmateriālus – smilti, šķembas, asfaltbetonu u.c. paredzēts 

piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes vietām, uzrādot pielietojamo 

materiālu sertifikātus un laboratorijas pārbaužu protokolus. Nepieciešamības gadījumā 

būvmateriālu ieguves vietas var saskaņot un reģistrēt normatīvajos aktos noteiktās iestādēs, 

saņemot atļaujas saskaņā ar Zemes dzīļu izmantošanas likumu un MK noteikumiem Nr. 239. 

Birstošos būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās 

automašīnās. Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt pārklātai. Pēc būvdarbu pabeigšanas 

Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem un pagaidu konstrukcijām.  

Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs būvuzņēmējs. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt Darba aizsardzības plānu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 

92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. 

Veicot būvdarbus, ir jāprecizē uz vietas esošā situācija un jāvadās pēc projektā dotajām 

piezīmēm. Pirms projekta realizācijas un materiālu iegādes, visus tehniskos risinājumus, 

materiālus un materiālu apjomus apspriest un saskaņot kopā ar pasūtītāju (vajadzības gadījumā 

pieaicinot arī projektētāju). 

 

Sastādīja:______________V.Caune 
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FOTO DOKUMENTĀCIJA 

 
1.attēls: Trases sākums. Pa kreisi-Veselības inspekcijas ēka, pa labi - Vecgulbenes muižas klēts 

ēka 
 

 
2.attēls: Skats uz ielu trases vidusdaļā. 
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3.attēls: Trases beigas – pieslēgums Brīvības ielai. 

 

 
4.attēls: Trases beigas. Saglabājamais grāvīts. 



















IELAS ASS IZSPRAUŠANAS SARAKSTS

1 TS 0+00.00 338560.456 666824.027 120.21
2 0+10.00 338566.007 666832.345 120.03
3 RLS 0+15.73 338569.190 666837.114 119.93
4 0+20.00 338571.299 666840.819 119.82
5 RLB 0+27.70 338573.700 666848.114 119.50
6 0+30.00 338574.133 666850.371 119.40
7 RLS 0+37.50 338575.547 666857.737 119.07
8 0+40.00 338575.941 666860.205 118.98
9 0+50.00 338575.962 666870.179 118.71
10 RLB 0+52.01 338575.665 666872.169 118.66
11 0+60.00 338574.289 666880.038 118.47
12 RLS 0+62.92 338573.786 666882.909 118.40
13 0+70.00 338573.188 666889.959 118.22
14 RLB 0+73.47 338573.352 666893.425 118.14
15 0+80.00 338573.944 666899.928 117.98
16 TB 0+85.00 338574.397 666904.907 117.86

TS - trases sākums
TB - trases beigas
RLS - riņķa līknes sākums
RLB - riņķa līknes beigas

Sastādīja:____________V.Caune

Y(E) Austrumi Z (augstums)

Klēts iela

Nr.p.k.
Ielas trases 

elementi
Pikets

Koordinātas

X(N) Ziemeļi
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ZEMES DARBU SARAKSTS

Asfalta segas 
(virsējās kārtas) 

nojaukšana vidēji 
10cm biezumā

Augu zemes 
noņemšana vidēji 

40cm biezumā
Ierakums

Esošās vājas 
nestspējas 

grunts 
aizstāšana

Uzbērums

m² m3 m3 m3 m3

0+00.00 --- 5.0 --- --- ---
0+10.00 75.0 20.0 55.0 58.0 0.0
0+15.73 40.0 23.0 33.0 33.0 0.0
0+20.00 27.0 6.0 26.0 23.0 0.0
0+27.70 44.0 16.0 47.0 38.0 0.0
0+30.00 12.0 5.0 14.0 10.0 0.0
0+37.50 38.0 16.0 40.0 39.0 0.0
0+40.00 13.0 3.0 13.0 14.0 0.0
0+50.00 52.0 13.0 54.0 57.0 0.0
0+52.01 13.0 4.0 10.0 12.0 0.0
0+60.00 56.0 10.0 38.0 48.0 0.0
0+62.92 21.0 3.0 13.0 18.0 0.0
0+70.00 53.0 20.0 31.0 46.0 0.0
0+73.47 25.0 11.0 15.0 23.0 0.0
0+80.00 50.0 22.0 34.0 48.0 0.0
0+85.00 49.0 25.0 41.0 49.0 0.0

Kopā: 568.0 202.0 464.0 516.0 0.0

Sastādīja:____________V.Caune
Piezīmes:

1.Esošās vājas nestspējas grunts aizstāšanas pozīcijā jāietver vājas nestspējas grunts slāņa izstrāde

transportēšana un jaunas uzbēruma grunts iestrāde.

2.Virsējās kārtas nojaukšana ietver sabrukušā asfaltbetona kārtas demontāžu visā trases garumā

3.Visi izbūves materiāli un darbi doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientus.

Pikets

Klēts iela
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SEGAS IZBŪVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS
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m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m m m m m2 m m2 m3 m2 m2 m2

0+00.00 --- --- --- --- --- --- --- 53.0 53.0 5.4 2.5 --- 1.0 --- 6.3 7.1 3.5 5.1 13.0 13.0 13.0
0+10.00 100.0 31.2 60.0 60.0 60.0 60.0 0.0 --- --- 12.5 --- 1.0 --- 6.6 14.1 10.0 4.8 7.1 18.0 18.0 18.0
0+20.00 100.0 31.2 60.0 60.0 60.0 60.0 0.0 --- --- --- --- --- --- 9.6 6.8 1.2 0.6 0.5 1.2 1.2 1.2
0+30.00 100.0 31.2 60.0 60.0 60.0 60.0 0.0 --- --- 13.6 --- 1.0 1.0 3.4 13.3 11.4 5.5 7.9 20.0 20.0 20.0
0+40.00 100.0 31.2 60.0 60.0 60.0 60.0 0.0 --- --- 13.9 --- 1.0 --- --- 10.5 8.9 4.3 5.5 14.0 14.0 14.0
0+50.00 100.0 31.2 60.0 60.0 60.0 60.0 0.0 --- --- 4.5 --- --- 2.0 4.9 8.0 5.9 2.9 3.4 8.5 8.5 8.5
0+60.00 100.0 31.2 60.0 60.0 60.0 60.0 0.0 --- --- 10.2 --- --- --- 9.9 14.1 10.3 5.0 7.3 18.4 18.4 18.4
0+70.00 100.0 31.2 61.0 61.0 60.0 60.0 1.0 --- --- 9.5 --- --- --- 8.6 12.7 9.2 4.5 6.7 16.8 16.8 16.8
0+80.00 110.0 33.3 71.9 70.5 64.0 64.0 5.1 --- --- 10.3 --- --- --- --- 7.3 10.7 5.2 7.4 18.8 18.8 18.8
0+85.00 97.0 29.6 64.4 63.1 57.0 57.0 4.9 26.0 26.0 7.3 3.0 1.0 --- --- 8.0 9.3 4.5 6.7 17.0 17.0 17.0

Kopā: 907.0 281.3 557.3 554.6 541.0 541.0 11.0 79.0 79.0 87.2 5.5 4.0 4.0 43.0 101.1 84.0 40.8 57.6 145.7 145.7 145.7

Piezīmes:
1. Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu;
2.Ģeosintētisko materiālu apjoms dots noklātajai platībai (bez pārlaidumiem) Sastādīja:____________V.Caune

Klēts iela

3.segas tips1.segas tips Betona apmales 4. segas tips
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m m m m² m² m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m m m m2 m m2 m3 m2 m2 m2

1 0+15.30 X Privātīpašums 6 / 6 4.60 5.76 134.0 0.0 91.0 45.0 144.0 140.0 124.0 124.0 13.0 26.0 0.0 0.0 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0+15.96 X Privātīpašums 5 / 3 4.50 21.44 34.0 0.0 32.0 12.0 39.0 38.0 37.0 37.0 0.0 0.0 14.3 0.0 10.1 7.6 3.7 4.8 12.0 12.0 12.0
3 0+41.58 X Privātīpašums 5 / 5 4.76 3.35 0.0 33.0 18.0 8.0 27.0 26.0 25.0 25.0 0.0 0.0 12.5 0.0 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0+60.04 X Privātīpašums 5 8.21 6.39 88.4 0.0 69.0 34.0 108.0 105.0 98.0 98.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0

5  - 
Nobrauktuve no 
Brīvības ielas

3 / 3 4.00 5.32 0.0 0.0 18.0 8.0 27.0 26.0 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 10.0 7.0 18.1 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0

Kopā: 256.4 33.0 228.0 107.0 345.0 335.0 309.0 309.0 18.0 26.0 26.8 10.0 44.1 41.1 19.8 4.8 12.0 12.0 12.0
Piezīmes:
1. Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu.
2.Demontētais dabīgā akmens bruģakmens jāsavāc un jānogādā Pasūtītāja atbērtnē, līdz 10km attālumā Sastādīja:____________V.Caune

2.segas tips Betona apmales 4. segas tips
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DARBU DAUDZUMU KOPSAVILKUMS

Nr.p.k. Darbu nosaukums
Mēra 

vienība
Daudzums

Vienības 
cena, 
EUR

Summa,  
EUR

1 2 3 4 5 6

1 Sagatavošanas darbi

1.1 Būvuzņēmēja mobilizācija un satiksmes organizācija būvdarbu laikā kompl. 1.00

1.2 Nedarbojoša apgaismojuma balsta demontāža un utilizācija kompl. 1.00

1.3 Krūmu zāģēšana, celmu laušana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni m2 10.00

1.4
Esošo apstādījumu (pie ēkas Brīvības ielā) saudzīga izrakšana un parstādīšana Pasūtītāja 
norādītājā vietā (apstādījumi, kas atrodas uz LK tīklu trases)

kompl. 1.00

1.5 Asfalta segas (virsējās kārtas) nojaukšana (vid10cm biezumā un transportēšana uz atbērtni m2 824.40

1.6 Betona apmaļu nojaukšana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni m 28.00

1.7
Dabīgā akmens bruģa seguma nojaukšana vidēji 10 cm biezumā un transportēšana uz 
Pasūtītāja atbērtni (līdz 10km) m2 33.00

1.8
Esošā apraktā dabīgā akmens bruģa saudzīga izrakšana, savākšana un nogādāšana 
Pasūtītāja atbērtnē, līdz 10km (trases beigu posmā, veicot ģeoloģiskos urbumus konstatēta 
iespējama apbērta dabīgā bruģakmens seguma kārta

m2 250.00

1.9 Grāvju tīrīšana (Gar Brīvības ielu, no LK izlaides 30m posms) m 30.00

1.10 Ielas trases nospraušana un nostiprināšana dabā m 85.00

2 Zemes klātne

2.1 Augu zemes noņemšana vidēji 30cm biezumā un transportēšana uz atbērtni m3 202.00

2.2 Ielas gultnes veidošana (ierakums) m3 692.00

2.3
Esošās vājas nestspējas grunts izstrāde (vid.līdz 1.40m dziļuma no zemes virsmas) un 
aizstāšana ar uzbēruma grunti m3 516.00

2.4 Liekās grunts transportēšana uz atbērtni m3 1208.00

2.5 Sānu ievalku izbūve, lieko grunti transportējot uz atbērtni m 33.00

3 Konstrukciju izbūve

3.1 1.segas konstrukcijas tips

3.1.1. Karstā asfalta dilumkārtas AC11 surf (S-III klase) izbūve 4cm biezumā m2 541.00

3.1.2. Asfalta kārtu gruntēšana m2 541.00

3.1.3. Karstā asfalta pamatkārtas AC-16 base (S-IV klase) izbūve 4cm biezumā m2 541.00

3.1.4. Ar saistvielām nesaistītu raupju segas pamata kārtu gruntēšana m2 541.00

3.1.5.
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas (0/45, N-III klase) izbūve 10cm 
biezumā m2 554.60

3.1.6.
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas (0/56, N-IV klase) izbūve 12cm 
biezumā m2 557.30

3.1.7. Salizturīgās kārtas (>60MPa) izbūve 40cm biezumā m³ 281.30

Ģeotekstila klājums uz zemes klātnes (zem uzbēruma)

3.1.8. Neausta ģeotekstila ar nominālo stiepes stiprību >11.2(Kn/m) klājuma izbūve m2 907.00

Nomaļu segums

3.1.9. Nesaistītu minerālmateriālu nomales (0/32s) izbūve (h=8cm) m2 11.00

3.2. 2.segas konstrukcijas tips

3.2.1. Karstā asfalta dilumkārtas AC11 surf (S-III klase) izbūve 4cm biezumā m2 309.00

3.2.2. Asfalta kārtu gruntēšana m2 309.00

3.2.3. Karstā asfalta pamatkārtas AC-16 base (S-IV klase) izbūve 4cm biezumā m2 309.00

3.2.4. Ar saistvielām nesaistītu raupju segas pamata kārtu gruntēšana m2 309.00

3.2.5.
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas (0/45, N-III klase) izbūve 10cm 
biezumā m2 335.00

3.2.6.
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas (0/56, N-IV klase) izbūve 12cm 
biezumā m2 345.00

3.2.7. Salizturīgās kārtas (>60MPa) izbūve 30cm biezumā m³ 107.00

Nomaļu segums

3.2.8. Nesaistītu minerālmateriālu nomales (0/32s) izbūve (h=8cm) m2 18.00

3.3. 3.segas konstrukcijas tips

3.3.1. Karstā asfalta dilumkārtas AC11 surf (S-III klase) izbūve 4cm biezumā m2 79.00

3.3.2. Asfalta kārtu gruntēšana m2 79.00

3.3.5. Esošā asfaltbetona seguma izlīdzinošā frēzēšana m2 79.00
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DARBU DAUDZUMU KOPSAVILKUMS

Nr.p.k. Darbu nosaukums
Mēra 

vienība
Daudzums

Vienības 
cena, 
EUR

Summa,  
EUR

1 2 3 4 5 6

3.4. 4.segas konstrukcijas tips

3.4.1.
Pelēkas krāsas betona bruģakmens  PRIZMA 6 (bez fāzes, 200x100x60mm) izbūve ietvēm, 
h=6cm m2 135.90

3.4.2. Betona bruģakmens ar rievotu struktūru (200x100x60mm) (balts) izbūve 6cm biezumā m2 14.50

3.4.3. Betona bruģakmens ar izciļņu struktūru (200x100x60mm) (dzeltens) izbūve 6cm biezumā m2 7.30

3.4.4. Sīkšķembu (2-5mm) izlīdzinošās kārtas izbūve zem betona bruģakmens, h=5cm m2 157.70

3.4.5. Nesaistītu minerālmateriālu pamata kārtas (0/45, N-III klase) izbūve 12cm biezumā m2 157.70

3.4.6. Salizturīgās kārtas (>60MPa) izbūve 30cm biezumā m³ 62.40

3.5 Betona apmaļu izbūve

3.5.1. Betona apmaļu 100.30.15 izbūve uz betona C30/37 pamata m 113.20

3.5.2. Betona apmaļu 100.30.15 izbūve uz betona C30/37 pamata (0cm pacēlums) m 32.30

3.5.3. Betona apmaļu 100.30/22.15K. izbūve uz betona C30/37 pamata m 4.00

3.5.4. Betona apmaļu 100.30/22.15L. izbūve uz betona C30/37 pamata m 4.00

3.5.5. Betona apmaļu 100.22.15 izbūve uz betona C30/37 pamata, ar 2cm izcēlumu m 53.00

3.5.6. Nesaistītu minerālmateriālu kārtas (0/56, N-IV klase) izbūve ielu apmalēm, h=15cm m² 145.20

3.5.7. Ietvju betona apmaļu 100.20.08 izbūve uz betona C30/37 pamata m 125.10

3.5.8. Nesaistītu minerālmateriālu kārtas (0/45, N-III klase) izbūve ietvju apmalēm, h=10cm m² 60.60

3.5.9. Betona teknes LE 1-8 izbūve uz betona C30/37 pamata (teknes izmēri 300x200x80mm) m 2.00

4 Inženiertīklu aizsardzība

4.1.
Esošo elektropārvades kabeļu aizsardzība ar dalīto aizsargcauruli EVOCAB SPLIT 110, tajā 
skaitā tranšejas rakšana un aizbēršana ("smilšu spilvena" izbūve), brīdinājuma lentas 
ieklāšana

m 84.00

4.2.
Jaunu aku lūku vāku uzstādīšana sadzīves kanalizācijas akām zālienu zonā. Tajā skaitā visi 
nepieciešamie palīgdarbi un materiāli, kā arī nepieciešamības gadījumā - akas konstrukcijas 
remonts vai elemntu nomaiņa

kompl. 2.00

5 Aprīkojums un labiekārtojums

5.1 Ceļa zīmju demontāža gab. 2.00

5.2 Ceļa zīmju stabu demontāža gab. 2.00

5.3 Ceļa zīmju metāla stabu uzstādīšana gab. 1.00

5.4 Ceļa zīmju konsolveida metāla stabu uzstādīšana gab. 2.00

5.5 Ceļa zīmes Nr. 201 (350x350mm) uzstādīšana gab. 1.00

5.6 Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana gab. 1.00

5.7 Ceļa zīmes Nr. 711 uzstādīšana gab. 1.00

5.8
Esošo ceļa zīmju (Nr.705) pārcelšana jaunā vietā, tajā skaitā jaunu ceļa zīmju balstu 
uzstādīšana

kompl. 1.00

5.9 Garenapzīmējums Nr.920 m2 5.30

5.10 Garenapzīmējums Nr.925 m2 1.60

5.11 Šķērsapzīmējums Nr.930 m2 1.30

5.12
Nogāžu nostiprināšana  un zāliena zonu izveide no auglīgas augsnes 10cm biezumā, apsējot 
ar daudzgadīgu zālienu m2 480.00

A

B

C

D

Piezīmes:

1.Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu;

2.Pasūtītāja atbērtnes attālums līdz 10km;

3.Prasības izbūves materiāliem un darbu izpildei noteiktas atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017".

4.Būvuzņēmējam ievērtēt visus palīgmateriālus un darbus, kuri nepieciešami konkrēto būvdarbu pozīciju realizācijai;

5.Veicot jebkurus projektā paredzētos būvniecības darbus būvuzņēmējam ievērot ražotāju instrukcijas,

paskaidrojuma rakstu, būvdarbu specifikāciju un norādījumus. Rūpīgi iepazīties ar visu ceļa pārbūves būvprojektu.

Sastādīja:____________V.Caune

PAVISAM KOPĀ (C + D):

Kopā:

Pasūtītāja rezerve neplānotiem  darbiem (3% no A)

Kopā (A + B):

Pievienotās vērtības nodoklis  (21% no C):

MP-017-2017B Klēts ielas posma pārbūve Lapa: 68



MP-017-2017B Klēts ielas posma pārbūve Lapa: 69 

ELEKTROAPGĀDE, ĀRĒJIE TĪKLI  

(IELAS APGAISMOJUMS)  



 

MP-017-2017B        Klēts ielas posma pārbūve Lapa: 70 

Skaidrojošs apraksts 

Pasūtītājs: Gulbenes novada dome. 

Būvprojekts: Klēts ielas posma pārbūve. 

Būvprojekta rasējuma marka: ELT (Elektroapgāde, ārējie tīkli)  

Inženierbūves galvenais lietošanas veids: 22140402, 24200401 

1. Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz:  

 Gulbenes novada domes 10.03.2017. izdoto projektēšanas uzdevumu, 

pielikums līgumam Nr.GND-2017/15/ERAF; 

 SIA "RE MĒRNIEKS" izstrādātā inženiertopogrāfiskā plāna; 

 VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehniskajiem noteikumiem Nr.4.5.6./9917; 

 AS „Sadales tīkls” tehniskajiem noteikumiem Nr.30EF60-06.06/1129; 

 SIA “Lattelecom” tehniskajiem noteikumiem Nr. LTN-2469; 

 SIA „ALBA” tehniskajiem noteikumiem izdoti 15.08.2017.; 

 SIA „Vidzemes enerģija” tehniskajiem noteikumiem Nr.91/1-8; 

 SIA “Gulbenes nami” vēstuli Nr. 214/1-04; 

 VSIA "Zemkopības Ministrijas nekustamie īpašumi" Vidzemes reģiona 

meliorācijas nodaļas vēstuli Nr.V/1-14/276; 

 Pasūtītāja norādēm un rekomendācijām; 

 LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"; 

 Būvniecības likumu; 

 MK Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”; 

 MK Nr. 573 ''Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju 

būvnoteikumi''; 

 MK Nr. 574 "Inženiertīklu izvietojums"; 

 Citiem saistošajiem tiesību aktiem. 

2. Būvprojektā ņemti vērā paralēli izstrādātie projekti: 

 SIA „Marten projekti” ielu pārbūves projekts: „Klēts ielas posma pārbūve”, 

pasūtījuma Nr. GND-2017/15/ERAF. 

3. Veicot būvdarbus, jāievēro Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus" u.c. LR normatīvos aktus. 

4. Pieļaujams izmantot būvmateriālus ar īpašībām, kuras ir analoģiskas 

ieprojektēto materiālu īpašībām, visas novirzes no projekta iepriekš saskaņot 

ar projektēšanas organizāciju. 
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Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu un tehniskajiem noteikumiem: 

1. Klēts ielā Gulbenē saudzīgi demontēt esošo ielu apgaismes stabu (ar iespēju 

tā turpmākai izmantošanai), tā vietā atbilstoši projektā uzrādītajam 

izvietojumam uzstādīt 3 jaunus ielu apgaismes stabus (skatīt lapās ELT-2, 

ELT-3). 

2. Projektējamos apgaismes tīklus paredzēts pieslēgt pie esošajiem apgaismes 

balstiem (skatīt lapās ELT-2, ELT-3).  

3. Projektējamo ielu apgaismes tīklu barošanai izmantot AXPK-4x35 

šķērsgriezuma kabeļus, attiecīgās vietas skatīt shēmā ELT-3. 

4. Projektējamo kabeļu un stabu izbūvi veikt, ievērojot kopējo būvprojekta darbu 

veikšanas secību. Izbūvi iespējams sākt tikai pēc ceļu daļas zemes darbu 

pabeigšanas, pirms konstrukciju izbūves. 

5. Pirms darbu uzsākšanas izsaukt sertificētu mērnieku un nospraust precīzu 

kabeļtrasi un projektā uzrādītos orientierus dabā. 

6. Projektējamos kabeļus visā garumā aizsargāt, ieverot plastmasas Ø75 mm 

aizsargcaurulēs. Zaļajā zonā guldīt 0,7 m dziļumā (aizsargcaurules 

mehāniskā izturība ne mazāka par 450N), zem brauktuvēm 1,0 m dziļumā 

(aizsargcaurules mehāniskā izturība ne mazāka par 750N) no projektējamām 

vai esošajām zemes augstuma atzīmēm, ja plānos nav norādīts citādi. 

7. Vietās, kur projektējamais kabelis tiek guldīts tuvāk par 2,0 m no koka 

stumbra, kabeļa guldīšanu veikt ar bez tranšejas metodi, saglabājot koka 

sakņu sistēmu. 

8. Pirms projektējamo kabeļu guldīšanas, kabeļu zonā precizēt visu esošo 

inženierkomunikāciju atrašanās vietas dabā, veicot skatrakumus. 

9. Esošo kabeļu un citu inženierkomunikāciju tuvumā rakšanas darbus veikt bez 

mehānismu pielietošanas. Nepieciešamības gadījumā uz izbūves laiku 

esošajām inženierkomunikācijām paredzēt aizsardzību pret mehāniskiem 

bojājumiem. 

10. Veicot inženierkomunikāciju izbūvi, pieļaujama inženierkomunikāciju 

novietojuma pielaide +/- 0.3 m no būvprojektā paredzētā, ievērojot LBN-008-

14 noteiktās prasības par inženierkomunikāciju savstarpējo novietojumu. 

11. Veicot projektējamo kabeļu guldīšanu ievērot tehniskos noteikumus, 

saskaņotāju norādījumus un izmantoto elektromateriālu ražotāju montāžas 

instrukcijas. 
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12. Pirms būvdarbu uzsākšanas visus skarto zemju īpašniekus brīdināt par 

plānotajiem būvdarbiem. 

13. Energoapgādes komersantu energoapgādes objekta izmantošana 

energoapgādei pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā pieļaujama, 

ievērojot drošības tehnikas un darba aizsardzības prasības. 

14. Visus montāžas un guldīšanas darbus veikt saskaņā ar pastāvošajām 

normām. 

 

Inženieris:               K. Priede 



Objekts: Klēts ielas posma pārbūve.

Galveno materiālu un darbu saraksts

Darbu izmaksas

1
Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu 
(caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā

m 91

2
Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu 
(caurules) gūldīšanai 1m dziļumā

m 11

3
Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes 
komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)

gab. 6

4
Ielu apgaismes balsta uztādīšana pilns komplekts, 
ieskaitot gaismekļu uzstādīšanu, zemējumu, 
pievienošanu u.c.

kompl. 3

5
Kabeļu aizsargcaurules d=75 mm ieguldīšana gatavā 
tranšejā

m 102

6 ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē m 102

7
ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala 
apdare 

gab. 8

8 ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) montāža pa koka balstu kabelis 1

9
Saudzīga ielu apgaismojuma balstu demontāža pilns 
komplekts, saglabājot iespēju tos turpmākai 
izmantošanai 

gab. 1

10 ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) demontāža no GL balsta kabelis 1

11 EPL vai sarkanās līnijas nospraušana m 102
12 EPL digitālā uzmērīšana m 102
13 Rakšanas atļaujas saņemšana objekts 1

Materiālu izmaksas
Ielas apgaismojums

1

10110 Ielas lukturis Senatne ar 3 laternām, 4200 mm, ar 
LED lampām 3x28W (augstums 4200mm, lietais 
alumīnijs AK5M2, pusmatēta akrila lateksa krāsa, 
melna)

gab. 3

2 Balsta pamats gab. 3
3 Aizsargslēdzis 1fāzu 6A "C" gab. 3
4 Aizsargslēdža stiprināšanas kronšteins-sliede gab. 3
5 1kV kabelis ar CU dzīslām PPJ-3x1.5mm2 m 18
6 Apgaismes balsta spaiļu komplekts SV15 gab. 3

7
Pagarināms zemējuma elektrods 16/1500 savstarpēji 
savienojams

gab. 3

8 Elektroda uzgalis, iesišanai zemē gab. 3
9 Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa gab. 3

10
Zemējuma izvads, cinkots d= 10mm, L=1,7 m komplektā 
ar kabeļkurpi

gab. 3

11 Smalkas šķembas (0.12m3 zem balstu pamata) m3 0.36
Kabeļlīnijas

1 1kV kabelis ar Al dzīslām AXPK-1-4x35 m 126
2 Kabeļa gala apdare EPKT 0015 (4-35mm2) kompl. 8

3
Nozarspaile Al 6-95 mm2, ar noraujamu skrūvi, 
SL37.201

gab. 4

4 Aizsargs kabelim, stiprināms pie balsta, metāla kompl. 1
5 Distances nagla 12-47 mm gab. 8
6 Vadu kūļa savilce gab. 2
7 Aizsargcaurule PEØ75 450N (zaļā zonā) m 91
8 Aizsargcaurule PEØ75 izturība 750N (zem ceļiem) m 11
9 Kabeļa signāllenta 80mm 500m rullis m 102
10 Cauruļu blīvējuma (hermetizācijas) materiāli kompl. 1

11
Uzbēruma smilts ieklāšana, hmin=10 cm virs un zem 
kabeļa 

m3 8

Sastādīja:____________K.Priede
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ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLI, ĀRĒJIE TĪKLI 



SKAIDROJOŠAIS   APRAKSTS 
 

Tehniskā projekta  risinājumi  izstrādāti  pamatojoties  uz  Gulbenes novada domes 
pasūtījumu Klēts ielas posma pārbūvei Gulbenē,  Gulbenes nov. un   SIA Lattelecom 
tehnisko noteikumu prasībām. 
Projektā izmantots ielu pārbūves plāns M1:500 un SIA „ Lattelecom”  kabeļu tīkla shēmas.

 Projekts satur paskaidrojošo daļu, darbu apjoma aprēķinu, galveno materiālu 
specifikāciju un grafisko daļu ar projektēto situācijas plānu un kabeļu kanalizācijas un tīkla 
shēmu.  

Būvniecības gaitā ievērot saskaņojumu nosacījumus, tehnisko standartu prasības,
Vispārīgos būvnoteikumus (MK noteikumi Nr.500), MK noteikumus Nr.501
„Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība”, LBN 262-15 
"Elektronisko sakaru tīkli", darba drošības prasības (MK noteikumi Nr.92 „Darba
aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”), LR MK noteikumus  Nr.159 „Noteikumi par 
individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu darbā”,  MK 2011. gada 21. jūnija noteikumi 
Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, 
marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība", MK 2011. gada 19. aprīļa noteikumi 
Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus 
bīstamus",Vides aizsardzības likums, Atkritumu apsaimniekošanas likums un citus 
normatīvos aktus. 

 
Projektā paredzēts: 

 Posmā PK-0+12 līdz PK 0+75Demontēt esošās azbestcementa caurules starp
akā KA-3704 un KA-3703 61.0m. Esošos kabeļus iedziļināt un ievietot šķeltajā
kanalizācijas caurulē. Papildus izbūvēt viena kanāla P/etil. 100mm kabeļu 
kanalizācijas cauruli 61.0m. 

 Veikt KA-3704 akas pārseguma nomaiņu/pastiprināšanu 2x dz. bet. plāksnes.
Akas lūkas nomaiņa uz 40t peldošo lūku 

 Veikt KA-3704 akas lūkas nomaiņa uz 12t peldošo lūku. 
 Pirms darbu uzsākšanas precizēt inženiertīklu komunikāciju trases. 
 Pēc darbu veikšanas atjaunot segumus atbilstoši pašvaldības izdoto

tehnisko noteikumu  prasībām. 
 Veikt tīklu digitālo uzmērīšnau. 
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LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLI 
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Skaidrojošais apraksts 
 

Vispārīgie dati 
 

Būvprojekta ietvaros paredzēts izbūvēt: 

Ārējos tīklus: 

 Lietus ūdens kanalizācija (K2); 

Projekta LKT sadaļas dokumentācija sastādīta pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu un izdotajiem tehniskajiem 

noteikumiem. 

Projekts izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajām būvniecības, ugunsdzēsības, sanitārajām, elektroietaišu un tehniskās 

ekspluatācijas normām, kā arī atbilst dabas aizsardzības prasībām. Mērķis ir izbūvēt lietus kanalizācijas tīklus projekta 

ietvaros. 

Būvprojekta izstrādē ir pielietoti projektēšanas pieņēmumi un kritēriji, lai nodrošinātu projekta atbilstību Latvijas un 

ES noteikumiem. Šie pieņēmumi un projektēšanas kritēriji ir Latvijas Republikas likumu, ES prasību un vispārīgi pieņemto 

tehnisko normu apvienojums. Projekta dokumentācijā ir iekļauti visi nepieciešamie tehniskie noteikumi, kas iegūti no 

pašvaldības un ar likumu noteiktās prasības, kas iegūtas no valsts institūcijām. 

Cauruļvads tranšejā jāaizber ar smilti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, melnzeme), cieto frakciju (akmeņi, 

dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm. Veicot tranšejas aizbēršanu, smilts tranšejā jāsablietē līdz 

vismaz 96% (zaļajā zonā) un 98% (braucamajā daļā) pēc Proktora (grunts slāņa blīvuma rādītājs). 

Pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma ar ceļu (ielu) īpašnieku un Latvijas 

Valsts ceļiem.  

Būvuzņēmēja darbībai jāaptver (bet nav jāaprobežojas) apgāde ar visu darbaspēku, iekārtām, aprīkojumu un 

materiāliem, kas nepieciešami, lai varētu veikt: 

 Visus būvlaukuma attīrīšanas un demontāžas darbus,  

 Rakšanas darbus, gruntsūdens līmeņa pazemināšanas darbus,  

 Aizbēršanas darbus;  

 Drenāžas slāņa ierīkošanu zem un ap būvēm, uzbērumiem; 

 Visas liekās grunts, cauruļvadu un palīgierīču pamatu novākšanu un transportēšanu;  

 Profilos pieprasīto pazemes un citu cauruļvadu piegādāšanu un uzstādīšanu kopā ar visiem veidgabaliem 

(ieskaitot aizbīdņus u.c.) un piederumiem;  

 Savienojumus ar kanalizācijas skatakām, savienojumus ar esošajiem pazemes cauruļvadiem; 

 Blīvēšanu zem pamatiem un ielām, būvlaukuma nolīdzināšanu; 

 Ceļu un ietvju segumu atjaunošanu, 

 Būvlaukuma notīrīšanu, personāla apmācīšanu u.c., viss, kas parādīts specifikācijās un rasējumos vai arī 

pēc autoruzrauga norādījumiem. 

 Tehnoloģisko iekārtu izbūves darbus. 

Izbūvējot lietus kanalizācijas tīklus, vietās, kur parādās plūstoša grunts, dūņas, māls vai kūdra, tā jānomaina uz 

smilti! Precīzus nomaināmās smilts apjomus skatīt iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu kopsavilkumā un būvdarbu 

apjomu sarakstā. Precīzu cauruļvadu izbūves kārtību, skatīt būvprojekta DOP sadaļā, projektēto segumu shēmas, slāņus TS 

sadaļā. Izbūves secību un kārtību skatīt būvprojekta DOP sadaļā. LK tīklu izbūvi veikt pirms pārējos inženierkomunikāciju 
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izbūves. Šķērsojot esošos kanalizācijas, sakaru un ūdens apgādes tīklus ar jaunprojektējamiem inženiertīkliem, nodrošināt 

to nepārtrauktu darbību, tās neaizskarot, nepieciešamības gadījumā paredzēt esošo inženiertīklu atjaunošanu. 

Visu lietus ūdens kanalizācijas aku un mezglu koordinātes skatīt UKT sadaļas pielikumos. 

Lietus ūdens kanalizācija (K2) 

Pēc projekta paredzēts no jauna izbūvēt 198.9 m garus lietus ūdens kanalizācijas tīklus:  

 PP SN8 Ø200 – 27.9m (triecienizturība pēc -100C atbilstoši LVS EN 13476-3 (ICE CRISTAL); 

 PP SN8 Ø250 – 131.0m (triecienizturība pēc -100C atbilstoši LVS EN 13476-3 (ICE CRISTAL); 

 PP SN8 Ø250 – 40.0m (triecienizturība pēc -100C atbilstoši LVS EN 13476-3 (ICE CRISTAL) perforēta 

PP EVORAIN lietus ūdeņu kanalizācijas caurules paredzētas ar ieguldes klasi SN8. Projektā paredz optimālu 

cauruļvadu iebūves dziļumu un slīpumu. Lietus ūdens kanalizācijas kolektors projektēts atbilstoši Latvijas būvnormatīvam 

LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”. Lietus kanalizācijas pašteces tīklu izbūvei jāparedz cauruļvadi ar baltu cauruļvada 

iekšējo virsmu, kas nodrošina cauruļvadu ilgmūžību un atvieglo cauruļvadu inspekcijas veikšanas darbus. Cauruļvads 

tranšejā jāiegulda uz sablietētas 15 cm smilts pamatnes, jāapber ar 30 cm apbērumu. Esošo grunti paredzēts nomainīt - 

tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, 

blietējot ik pa 30 cm (skatīt kopā ar būvdarbu apjomiem). Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie minimālā 

tranšejas platuma 1.5 m. Lietus ūdeņu kanalizācijas cauruļvadiem jāatbilst LVS EN13476-3 prasībām. Nepieciešamības 

gadījumā veikt gruntsūdens līmeņa pazemināšanas darbus, skatīt BA sadaļu. 

Kanalizācijas cauruļvadu iebūves dziļumi projektēti atbilstoši Latvijas būvnormatīviem LBN 223-15 “Kanalizācijas 

būves” un LBN 003-15 "Būvklimatoloģija". Cauruļvadu izvietojums ģenerālplānā, kā arī minimālais attālums starp 

dažādām inženierkomunikācijām, līdz ēkām un būvēm saskaņā ar LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums”. Veicot tranšejas 

aizbēršanu, iebūvēt marķējuma lentu „pašteces kanalizācija” 0.3m dziļumā virs caurules. Tranšejas aizbēršanu veikt, 

blietējot pa 30 cm biezām kārtām.   

Būvprojekta ietvaros paredzēts lietus ūdens kanalizācijas tīklu novadīt uz esošo sāngrāvi. 

 

Lietus ūdens kanalizācijas akas 

Lietus ūdens kanalizācijai pēc projekta paredzētas plastmasas ID600mm  atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 

223-15 „Kanalizācijas būves”. 

Saliekamo grodu akas no polipropilēna (PP), pašenkurojošās ar piekļuves iespēju. Skatakām jābūt sertificētām 

atbilstoši sekojošiem standartiem: EN 13598-2 un EN 476. (EVOPIPES CSL DN/ID800/600 PP vai ekvivalents). 

Precīzus skataku dziļumus un diametrus skatīt lietus ūdens kanalizācijas K2 garenprofilos būvprojekta inženier 

risinājumu daļā. 

Akām jāatbilst sekojošām prasībām: 

- Ražošanas procesā jābūt izmantotam 100% pirmreizējam polipropilēnam (PP); 

- Skatakas korpusam jābūt ar horizontālo un vertikālo ribojumu; 

- Skatakas apkalpes virsmai un pakāpieniem ir jābūt korozijas noturīgiem, neslīdošiem ar profilētu, viļņainu virmu. 

Ražotiem no polipropilēna ar stiklšķiedras armējumu; 

- Skatakas kāpņu pakāpienu atstatumiem jāatbilst LVS EN13101 vai LVS EN 14396 prasībām un EU darba drošības 

normu prasībām starp pakāpieniem 0,25cm un 50cm MAX atstatums no zemes virsmas, ceļa seguma līdz pirmajam 

pakāpienam; 

- Skataku iekāpšanas vietai ir jābūt ≥ 600mm; 
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-Skatakas korpusam un pamata iekšējais diametrs ≥ 800mm 

- Skatakas korpusu elementu sadur vietu blīvslēgi atbilstoši LVS EN 681-1 un LVS EN 1277; 

- Teknēm ir jābūt rūpnieciski izformētām, monolītām ar 100% pildījumu attiecībā pret izejošo cauruļvadu diametru 

un 0,5% kritumu akā; 

- Skataku kaļamā ķeta vākiem ir jābūt D400 klases ar minimālo atvērumu 605mm, sertifikācijai LVS EN 124 un 

RAL-GZ 692 ar marķējumiem uz izstrādājuma 

- Skataku vākiem ir jābūt montētiem uz armēta dzelzsbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no C50/60 markas 

betona ar vertikālās augstuma regulācijas iespēju. 

Dzelzsbetona akas paredzētas no saliekamiem dzelzsbetona grodu elementiem ar gumijas blīvgredzeniem 

elementu savienojumu vietās. Aku dzelzsbetona konstrukcijām jāatbilst LVS EN 1917:2003, LVS EN 1917:2003/AC:2008 

prasībām, izmantojamam betonam jāatbilst LVS EN 206-1:2001, dzelzsbetona grodu savienojumu blīvgumijām DIN 

4060/EN 681-1 prasībām. Darbu izpildei lietojamā betona klase C35/45, ūdenscaurlaidības marka W10, salizturība F200 un 

ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību. Akas grodu, to elementu un cauruļvadu savienojumu vietās lietojamiem blīvējuma 

materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām, no ārpuses akas jāapstrādā ar hidroizolāciju. Aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 

prasībām. Tiem jābūt ar vismaz divām atvēršanas instrumenta ievietošanas ligzdām, kuras atrodas lūkas rāmī. Brauktuvju 

zonā izvietotajām akām jāparedz “peldoša” tipa lūkas ar gumijas blīvgredzeniem un tām jābūt ar 40t transporta slodzes 

izturību. Lūkām, kas izvietotas brauktuvju zonā ar grants segumu, kā arī zaļajā zonā izvietotajām lūkām paredzēt 0,5m 

platu betona apmaļu ierīkošanu 100mm biezumā uz šķembu pamatojuma 150mm biezumā. Zaļajā zonā izvietotajām lūkām 

to vāka virsas atzīmei jābūt vismaz 50 – 70 mm. Aku vākiem ir jābūt ar eņģēm, atvēršanas leņķi 110°, 90°.  

Vietās, kur jāsavieno projektējamais cauruļvads ar esošo kanalizācijas pašteces kolektoru, jāizmanto termonosēdoši 

savienojumi. 

Aku dziļumus, tekņu atzīmes, leņķus starp ienākošajiem un izejošajiem sadzīves kanalizācijas cauruļvadiem akās 

skatīt kanalizācijas garenprofilos. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas 

projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu 

nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām vai labākām iekārtām un materiāliem. 

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par 

šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām 

tehniski ekvivalentām vai labākām iekārtām un materiāliem. 

Būvprojekta skaidrojošo aprakstu, specifikāciju un darbu apjomus skatīt kopā ar izsniegtajiem tehniskajiem 

noteikumiem, grafisko daļu un pielikumiem.  

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par 

šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. 

 
Visas izmaiņas projektā būvniecības gaitā veikt autoruzraudzības kārtībā. 
 

Izstrādāja:      Lauris Bernāns 

 



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

1

Lietus kanalizācijas caurules PP SN8 ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 
cm virs caurules virsas

m 27.9 Skatīt "ŪKT "sadaļu

Lietus kanalizācijas caurules PP SN8 ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents

m 27.9

Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 27.2

2

Lietus kanalizācijas caurules PP SN8 ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 
cm virs caurules virsas

m 131.0 Skatīt "ŪKT "sadaļu

Lietus kanalizācijas caurules PP SN8 ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents

m 131.0

Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 137.6

3

Lietus kanalizācijas caurules PP SN8 ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
(perforēta 180°) piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents, montāža 
ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada skalotu oļu 
apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas

m 40.0 Skatīt "ŪKT "sadaļu

Lietus kanalizācijas caurules PP SN8 ø250 ar uzmavu un 
blīvgredzenu,(perforēta 180°) piemēram Evopipes – EVORAIN, vai 

ekvivalents
m 40.0

Skaloti oļi cauruļvada apbērumam (blietēta) max frakcija 16/32 m3 20.0 Skatīt "LKT" sadaļu

Velts, termiski neapstrādāts ģeotekstils, ūdens caurlaidība - 70 x 10 -3  m/s, 
Ūdens caurplūdum - 2 x 10-6 m2/s, Biezums pie 2 kPa - 2.2 mm

m2 280.0 Skatīt "LKT" sadaļu

Smilts cauruļvada pamatnei (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 42.0

4
Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka PP ID600mm ar 40 t vāku, 
piemēram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents  (1,5-2,0m dziļumā ieskaitot), 
izbūve un montāža asfalta segumā

kpl. 4 Skatīt "ŪKT "sadaļu

Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka PP ID600mm ar 40 t 
vāku, piemēram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,5-2,0m dziļumā), 

izbūve un montāža asfalta segumā
kpl. 4

Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.36

5
Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka PP ID600mm ar 40 t vāku, 
piemēram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents  (1,0-1,5m dziļumā ieskaitot), 
izbūve un montāža asfalta segumā

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka PP ID600mm ar 40 t 
vāku, piemēram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,0-1,5m dziļumā), 

izbūve un montāža asfalta segumā
kpl. 1

Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.09

6

Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts PP ID600 mm, piemēram EVOPIPES - 
CSL, vai ekvivalents (1,5-2,0m dziļumā, nosēdakas pamatne, augstuma 
regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule, 
40t ķeta rāmis ar kantainu resti  un cinkotu uztvērējspaini ), piev. Ø200, 
nosēddaļa 0,5 m,  izbūve un montāža asfalta segumā    t.sk. aku vāku 
apbetonējums

kpl. 4 Skatīt "ŪKT "sadaļu  

Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts PP ID600mm, piemēram EVOPIPES - 
CSL, vai ekvivalents(1,5-2,0m dziļumā, nosēdakas pamatne, augstuma 

regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā 
caurule, 40t ķeta rāmis ar kantainu resti  un cinkotu uztvērējspaini), piev. 

Ø200, nosēddaļa 0,5m,  izbūve un montāža asfalta segumā

kpl. 4

Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.36

7
Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar 
akas pamatni, grodiem,  blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu 
pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t, montāža zālāja segumā

kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5m dziļumā) ar 
akas pamatni, grodiem,  blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu 

pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t, zālāja segumā
kpl. 1

Būvdarbu apjomu saraksts
LKT sadaļai 
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Apbetonējums ap akas vāku un tekne, betons B25 (C25/30) W10 F100 m3 0.7

Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1.0 m/dnn, izbūve m3 0.15

8
Dzelzbetona akas sienas perforācija ar caurumiem Ø50mm 4x4 zemes līmenī 
virsūdeņu uztveršanai

kpl. 2.00

9
Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-
2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  

m 198.9 Skatīt "ŪKT "sadaļu

10
Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0 m, ja 
nepieciešams

m 198.9 Skatīt "ŪKT "sadaļu

11
Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji),  sienas 
nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,5-2,0 m

m 198.9 Skatīt "ŪKT "sadaļu

12
Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un 
promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei līdz 5 km m3 596.7 Skatīt "ŪKT "sadaļu

13
Lietus kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,3m dziļumā no 
zemes virsmas

m 198.9 Skatīt "ŪKT "sadaļu

Šķērsojumi: Skatīt "ŪKT "sadaļu

14 Šķērsojumi ar kabeļiem vietas 7
Apjomus precizēt būvobjektā 

uz vietas

Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās m 21

15 Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs < 200mm  (t.sk. to atšifrēšana) vietas 5 Skatīt "ŪKT "sadaļu

16
CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu 
pabeigšanas

m 198.9 Skatīt "ŪKT "sadaļu

17 Cauruļvadu skalošana un tīrīšana m 198.9 Skatīt "ŪKT "sadaļu

18 Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un aku piegāde, un ar to saistītie darbi kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

19 Citi neuzksaitītie darbi un materiāli kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

1
Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne 
mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma)  no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu 
līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm.

m3 431.2

Piezīmes

Vispārējās celtniecības darbi K2 tīklu izbūvei

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.

2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Citi
neuzskaitītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu
iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

Sagatavoja: Lauris Bernāns

3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.

4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.

6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un 
iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām.

7. Visus projektēto segumu apjomus skatīt pie segumu atjaunošanas darbiem TS sadaļā
8. Visi materiālu apjomi uzrādīti neievērojot materiālu atgriezumus.

MP-017-2017B Klēts ielas posma pārbūve Lapa: 86



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

1
Lietus kanalizācijas caurules PP SN8 ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents

m 27.9

2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 27.2

3
Lietus kanalizācijas caurules PP SN8 ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents

m 131.0

4 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 137.6

5
Lietus kanalizācijas caurules PP SN8 ø250 ar uzmavu un 
blīvgredzenu,(perforēta 180°) piemēram Evopipes – EVORAIN, vai 
ekvivalents

m 40.0

6 Skaloti oļi cauruļvada apbērumam (blietēta) max frakcija 16/32 m3 20.0 Skatīt "LKT" sadaļu

7 Velts, termiski neapstrādāts ģeotekstils, ūdens caurlaidība - 70 x 10-3  m/s, 
Ūdens caurplūdum - 2 x 10-6 m2/s, Biezums pie 2 kPa - 2.2 mm

m2 280.0 Skatīt "LKT" sadaļu

8 Smilts cauruļvada pamatnei (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 42.0

9
Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka PP ID600mm ar 40 t vāku, 
piemēram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,5-2,0m dziļumā), izbūve un 
montāža asfalta segumā

kpl. 4

10 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.36

11
Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka PP ID600mm ar 40 t vāku, 
piemēram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,0-1,5m dziļumā), izbūve un 
montāža asfalta segumā

kpl. 1

12 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.09

13

Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts PP ID600mm, piemēram EVOPIPES - 
CSL, vai ekvivalents(1,5-2,0m dziļumā, nosēdakas pamatne, augstuma 
regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule, 
40t ķeta rāmis ar kantainu resti  un cinkotu uztvērējspaini), piev. Ø200, 
nosēddaļa 0,5m,  izbūve un montāža asfalta segumā

kpl. 4

14 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.36

15
Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5m dziļumā) ar 
akas pamatni, grodiem,  blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu 
pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t, zālāja segumā

kpl. 1

16 Apbetonējums ap akas vāku un tekne, betons B25 (C25/30) W10 F100 m3 0.7

17 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1.0 m/dnn, izbūve m3 0.15

18
Dzelzbetona akas sienas perforācija ar caurumiem Ø50mm 4x4 zemes līmenī 
virsūdeņu uztveršanai

kpl. 2.00

19
Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-
2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  

m 198.9 Skatīt "ŪKT "sadaļu

20
Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0 m, ja 
nepieciešams

m 198.9 Skatīt "ŪKT "sadaļu

21
Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji),  sienas 
nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,5-2,0 m

m 198.9 Skatīt "ŪKT "sadaļu

22
Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un 
promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei līdz 5 km m3 596.7 Skatīt "ŪKT "sadaļu

23
Lietus kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,3m dziļumā no 
zemes virsmas

m 198.9 Skatīt "ŪKT "sadaļu

Šķērsojumi: Skatīt "ŪKT "sadaļu

24 Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās m 21

25 Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs < 200mm  (t.sk. to atšifrēšana) vietas 5 Skatīt "ŪKT "sadaļu

29 Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un aku piegāde, un ar to saistītie darbi kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

30 Citi neuzksaitītie darbi un materiāli kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

Iekārtu un materiālu specifikācija
LKT sadaļai 
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1
Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne 
mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma)  no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu 
līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm.

m3 431.2

Piezīmes

Vispārējās celtniecības darbi K2 tīklu izbūvei

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.

2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Citi
neuzskaitītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu
iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

Sagatavoja: Lauris Bernāns

3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.

4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.

6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un 
iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām.

7. Visus projektēto segumu apjomus skatīt pie segumu atjaunošanas darbiem TS sadaļā
8. Visi materiālu apjomi uzrādīti neievērojot materiālu atgriezumus.
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